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INTRODUCCIÓN 

 

 

El uso de los sistemas automáticos se potencializa para mejorar los procesos de producción y 

aprovechar al máximo la capacidad de las máquinas con la finalidad de desarrollar una tarea 

definida, la cual viene ejecutando de forma manual por parte del ser humano. Con este proceso 

de automatización se reducen los costos de producción y se asegura la calidad del producto final, 

en virtud de generar las cantidades necesarias evitando desperdicios y optimizando los recursos 

como agua, energía eléctrica, sustancias químicas y compuestos en tiempos determinados. 

 

Gracias a la existencia de los sistemas remotos existe la posibilidad de implementar un control 

automático con la supervisión del ser humano a distancia de una instalación en donde se establece 

el intercambio de datos entre los componentes del sistema para ejecutar una determinada tarea en 

tiempo real. 

 

Se evidencia que en la microempresa “Helados Mi Chiquito” existe la necesidad de aplicar un 

control automático en la máquina salmuera para el enfriamiento de helados dentro de sus 

respectivos moldes, debido a que en este proceso el helado debe adquirir los cristales de hielo 

para alcanzar un adecuado endurecimiento, mediante el uso del glicol como un anticongelante 

para el agua, por ello la importancia de la aplicación del sistema automático de llenado de glicol 

en el tanque de almacenamiento de la máquina salmuera de helados a través de la automatización 

mediante la tecnología OPC para la comunicación entre el PLC y LabVIEW en procura de evitar 

posibles derramamientos de la sustancia liquida en la producción, adicionalmente el control 

remoto de la activación y desactivación de la máquina salmuera de helados, lo que implica que a 

través de estos procesos tecnológicos y de equipos de instrumentación industrial junto con 

dispositivos de transmisión para redes locales o remotos es posible controlar  y monitorear el nivel 

del líquido en la tina de almacenamiento de glicol.  

 

El control, supervisión y adquisición de datos mediante una computadora requiere del uso de una 

aplicación de instrumentación virtual como es el caso de LabVIEW, que es una interfaz gráfica 

que le otorga al usuario la posibilidad de interactuar en tiempo real con el prototipo, evidenciando 

cambios y características presentadas en los parámetros de cada una de las variables de entrada y 

salida del sistema (Bohorquez Valderrama, Fonseca Sanabria y Gutiérrez Puertas, 2017, pp. 12-21). 
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El presente trabajo tiene como objetivo principal implementar un prototipo electrónico para el 

monitoreo del control de nivel de glicol en una salmuera de helados mediante tecnología OPC 

para la microempresa “HELADOS MI CHIQUITO”, para lo cual se plantea los siguientes 

objetivos específicos:  

 

• Analizar los fundamentos básicos de los sistemas de control de nivel de glicol para una 

salmuera de helados en el proceso de enfriamiento de los helados mediante la recopilación de 

información. 

• Determinar los requerimientos que debe cumplir el prototipo electrónico para la 

automatización de una salmuera de helados mediante el uso de la tecnología OPC y módulo 

de comunicación GSM. 

• Seleccionar el software, hardware y el diseño electrónico adecuado que permita implementar 

el prototipo propuesto. 

• Evaluar el prototipo electrónico implementado para que cumpla con los requerimientos 

planteados. 

 

El documento consta de cuatro capítulos detallando el trabajo de integración curricular, en donde 

el primer capítulo conocido como marco teórico referencial contiene información de la máquina 

salmuera de helados, medición de nivel de glicol, sistemas de control en lazo cerrado y la 

tecnología OPC. El segundo capítulo consta del desarrollo del prototipo electrónico, sus bloques 

y la descripción de los componentes requeridos para la implementación tanto hardware y 

software. El tercer capítulo denominado Validación del prototipo que consiste en la evaluación 

del prototipo electrónico y su respectivo funcionamiento. Por último, el capítulo cuatro referente 

a la evaluación económica de la microempresa después de implementación del prototipo 

electrónico. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

En el presente capítulo se describe las características de la máquina salmuera de helados, del 

glicol y los métodos de medición, adicionalmente de los sistemas de control y los componentes 

de su estructura. Se estudia el sistema SCADA y la tecnología OPC para el desarrollo de la 

comunicación con la interfaz gráfica LabVIEW. 

 

1.1 Máquina Salmuera de Helados 

 

Es una máquina industrial encargada de transmitir el frío a los moldes de acero inoxidable que 

contienen la mezcla de helado en el menor tiempo posible, con esto se produce un congelamiento 

eficiente del producto, formando cristales de hielo en el helado. La máquina cuenta con un sistema 

de congelación (modo enfriador), un sistema agitador (modo remover) y una tina donde es 

colocado el propilenglicol o conocido comúnmente como glicol, en la base de la tina se encuentra 

un serpentín de cobre que transfiere el frío por el glicol, como se puede observar en la Figura 1-

1.  

 

El módulo de congelación consta de cinco componentes que en conjunto expulsan un aire 

comprimido frío hacia la tina de la máquina salmuera de helados permitiendo el enfriamiento del 

glicol, estos son un tanque de gas refrigerante R404A con su respectivo filtro, un compresor que 

tiene el trabajo de enfriar el gas y enviarlo por el serpentín de cobre, una válvula de expansión 

encargado de regular la inyección del gas y dos ventiladores para enfriar el motor del compresor 

evitando el sobrecalentamiento. El módulo de agitación dispone de una bomba centrífuga que 

permite la recirculación del glicol dentro de la tina de la máquina salmuera de helados mediante 

un sistema de tuberías de acero inoxidable. 
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Figura 1-1: Estructura de la Máquina Salmuera de Helados 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

El propilenglicol también conocido comúnmente como glicol es una sustancia líquida 

anticongelante utilizada en equipos de congelación para la transferencia de bajas temperaturas por 

medio de serpentinas consiguiendo que los alimentos y bebidas adquieren directamente el frío, 

por lo tanto es excelente para cualquier sistema de enfriamiento (ArQuimi, 2019). 

 

Para entender de mejor manera esta sustancia se presenta las propiedades físicas y químicas de 

esta sustancia líquida en la Tabla 1-1. 

 

Tabla 1-1: Propiedades del Propilenglicol 

Estado físico: Líquido 

Color: Incoloro 

Olor: Casi inodoro 

pH (valor) 6-8 (100 g/l H2O, 20 ºC) 

Punto de fusión/punto de congelación -60 °C a 101,3 Pa 

Punto inicial de ebullición e intervalo de 

ebullición 

186 - 189 °C a 760 mmHg 

Punto de inflamación 99 °C a 760 mmHg 
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Tasa de evaporación no determinado 

Inflamabilidad (sólido, gas) no relevantes (fluido) 

Límites de explosión:   

  -Límite inferior de explosividad (LIE)  

  -Límite superior de explosividad (LSE) 

 

2,6% Vol 

12,6% Vol 

Presión de vapor 0,11 hPa a 20 °C 1,81 hPa a 

50 °C 

Densidad 1,04 g /cm³ a 20 °C 

Solubilidad en agua (20 C) soluble 

Viscosidad dinámica  45 mPa*s (20 ºC) 

Corrosión No en plásticos, metal y acero 

inoxidable 

Fuente: Comercializadora y Petroquímicos, 2016, pp. 1-10. 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

La microempresa “Helados Mi Chiquito” actualmente tiene una máquina salmuera de helados 

con los modos de agitador y congelador que se activan para que el glicol que fue colocado 

previamente en la tina de la máquina llegue a -28ºC, para lograr estos valores de temperatura 

requiere un tiempo estimado de 55 minutos desde los 18,5 °C. 

 

Al colocar de manera manual el glicol en la tina de la máquina salmuera de helados se desperdicia 

un litro de la sustancia aproximadamente debido a que se trasfiere de las canecas contenedoras 

del glicol a una jarra para posteriormente colocarle en la tina de la máquina salmuera de helados, 

durante todo este proceso se exige un esfuerzo físico del personal, por otro lado existe una baja 

de nivel de glicol en la tina de la máquina al momento de sacar los moldes existiendo una 

disminución del glicol de un tercio de litro por día, por lo que el tanque de acero inoxidable para 

el almacenamiento de glicol requiere una capacidad de volumen con un máximo de 40 litros y un 

mínimo de 20 litros, debido a que la adquisición del producto se realizará cada dos meses por 

concepto de disminución de glicol en la tina de la máquina salmuera de helados. 

 

Esta pérdida provoca que el nivel de la tina disminuya 0,14 cm por lote de 8 moldes (96 helados), 

por lo que se determina que la distancia mínima para activar el llenado de glicol es de 7,3 cm 

tomando como referencia la parte superior de la tina de la máquina salmuera de helados y un nivel 

máximo para desactivar el llenado de glicol de 6,3 cm. 

 

Gracias a la utilización de la máquina salmuera de helados la microempresa “Helados Mi 

Chiquito” produce entre 100 y 144 helados por hora dependiendo del sabor que se realice, en cada 
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utilización de esta máquina se colocan ocho moldes de helados, los cuales cada uno contiene una 

capacidad de doce helados de paleta y para realizar el congelamiento los moldes permanecen a 

flote cuarenta minutos en el glicol, cuando los helados se encuentran congelados y compactos se 

procede a retirar los moldes de la tina con glicol. 

 

La microempresa “Helados Mi Chiquito” no cuenta con interconexión inalámbrica de dispositivos 

electrónicos, por lo que no es posible realizar la activación remota de la máquina por medio de 

Wifi, optando por la utilización de mensajes SMS aprovechando de la existencia en el mercado 

del módulo GSM. 

 

1.2 Medición de Nivel de Glicol 

 

En el ámbito industrial una de las variables más empleadas es el nivel de sustancias líquidas para 

la supervisión de posibles derrames y desperdicios que afectan a la producción, en el caso de la 

industria de los helados en especial de la microempresa “Helados Mi Chiquito”, no existe un 

sistema de medición de nivel de glicol en la tina de la máquina salmuera de helados. 

 

1.2.1 Métodos de medición de nivel 

 

“Los métodos utilizados para la medición del nivel de líquidos básicamente pueden ser 

clasificados en: métodos de medición directa e indirecta (presión hidrostática y características 

eléctricas del líquido)” (Cortés Aguilar, 2017, pp. 4-9). 

 

Por las condiciones del sistema de agitación de la máquina salmuera de helados y por las 

propiedades físicas y químicas del glicol se prefiere el método de medición de nivel indirecto por 

las características eléctricas del líquido.  

 

Por el análisis comparativo de los métodos de medición de nivel por características eléctricas del 

líquido visualizado en la Tabla 2-1, se determina la utilización del método ultrasónico, porque 

permite la detección de nivel en diferentes superficies de líquidos e incluso para el glicol.  

 

Tabla 2-1: Métodos de medición de nivel 

MÉTODO FUNCIÓN APLICACIÓN 

Conductivo o resistivo El nivel se mide por las 

condiciones conductoras de 

electricidad del líquido. 

Medición de uno o varios niveles 

dentro. 

Regulación entre dos niveles. 
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Ultrasónico Medición por ondas 

ultrasónicas. 

El nivel se mide por el tiempo 

entre la emisión y la recepción. 

La distancia es proporcional al 

tiempo. 

Permite la detección en una 

superficie de vidrio, objetos 

transparentes y líquidos. 

Tiene una precisión milimétrica. 

 

Capacitancia Forma un condensador con la 

pared del depósito. 

La capacitancia depende de la 

cantidad de la sustancia. 

Fiable en productos viscosos.  

Microondas Se basada en el tiempo de 

propagación de los impulsos 

de microondas.  

Para líquidos y sólidos 

granulados. 

 

Fuente: Cortés Aguilar, 2017, pp. 4-9. 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

1.3 Sistemas de control 

 

Hace referencia a la utilización de herramientas matemáticas y técnicas de modelamiento de 

sistemas físicos que permitan el adecuado funcionamiento de la planta de acuerdo a los 

requerimientos del sistema (Capio y Orozco, 2017, pp. 6-7).  

 

1.3.1 Clasificación de un sistema de control 

 

Los sistemas de control se clasifican en lazo abierto y lazo cerrado. “El sistema de control de lazo 

abierto tiene la característica principal de que la salida no afecta la acción de control, es decir no 

existe una realimentación para compararla con la entrada” (Rojas Gómez, 2019, pp. 16-18). Como se 

observa en la Figura 2-1.   

 

 

Figura 2-1: Estructura de un sistema de control en lazo abierto 

             Fuente: Rojas Gómez, 2019, pp. 16-18. 

 

El sistema de control en lazo cerrado tiene la característica de que la acción de control está en 

función de la señal de salida, por lo que se utiliza la retroalimentación, comparando la señal de 

referencia y la señal de retroalimentación para calcular el error entre la respuesta deseada y el 



8 

valor real presente en el sistema para mediante la etapa de proceso conseguir que el sistema llegue 

al estado deseado como se puede observar en la Figura 3-1 (Rojas Gómez, 2019, pp. 16-18). 

 

 

Figura 3-1: Estructura de un sistema de control en lazo 

Fuente: Rojas Gómez, 2019, pp. 16-18. 

 

El sistema de control adecuado para la realización del prototipo electrónico por la medición de 

nivel con un sensor y los datos que interactúan en la acción de control se acoge a la estructura del 

sistema en lazo cerrado. 

 

1.3.2 Estructura de un sistema de control en lazo cerrado 

 

1.3.2.1 Controlador 

 

Es el encargado de recibir las señales de los sensores de la planta para procesarlas obteniendo una 

señal que permita que el sistema alcance el valor deseado referente a las señales de las entradas 

del sistema consiguiendo que la planta responda según las especificaciones (Rojas Gómez, 2019, 

pp.16-18). 

 

Para la implementación del prototipo electrónico se establece el uso de un controlador lógico 

programable (PLC), por su fiabilidad y durabilidad en entornos industriales permitiendo al 

diseñador del sistema implementar soluciones ante problemas específicos mediante 

programación con funciones lógicas, secuenciales, temporizadas, recuentos y funciones 

aritméticas, con el fin de controlar mediante entradas y salidas ya sean digitales o analógicas 

diversos tipos de máquinas o procesos industriales (Molina Cruz et al., 2019, p.20). 

 

La microempresa “Helados Mi Chiquito” requiere de una activación remota por lo que se propone 

realizar una comunicación GSM (Global System for Mobile) el cual es un sistema de 

comunicación referente a la telefonía, transferencia de datos, fax, mensajes cortos de texto de 

hasta 160 caracteres, con una aplicación de ancho de banda en el rango de frecuencia de 900 MHz 

a 1800 MHz conocida como DCS (Digital Cellular System) con una tasa de transferencia de 9,6 

kbps (Zavala Davalos, 2017, pp.8-10). 
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Existe en el mercado un PLC con módulo para comunicación GSM compatibles los cuales prestan 

los requerimientos necesarios para realizar la transmisión de mensajes SMS entre un teléfono y 

el dispositivo de control. 

 

1.3.2.2 Actuador 

 

Es el elemento que recepta la orden enviada por el controlador, de acuerdo a la variable de salida 

este ejecuta una acción para el elemento final del proceso (Rojas Gómez, 2019, pp. 16-18).  

 

La máquina salmuera de helados cuenta con cuatro equipos para el sistema de congelación y 

agitación estos son: un compresor, dos ventiladores y una bomba, adicionalmente para la 

implementación del prototipo electrónico se requiere de una bomba para el llenado de glicol. 

 

Según la información anterior se identifica la aplicación de actuadores eléctricos, estos transfieren 

la energía eléctrica en mecánica o viceversa. A continuación, se dispone de información de los 

actuadores estudiados en la implementación del prototipo electrónico. 

 

a. Bomba 

 

Para impulsar los fluidos y poder movilizarlos por el sistema de tuberías es necesario el uso de 

bombas, para los líquidos, y compresores para los gases. Las bombas son equipos que transforman 

la energía mecánica suministrada por un motor eléctrico o térmico, en energía hidráulica que se 

transfiere al fluido (Brenes et al., 2018, pp. 35-37). 

 

Para realizar el bombeo del glicol del tanque almacenador se considera el uso de una bomba 

periférica por ser un equipo robusto de buen rendimiento en el campo industrial, además de 

considerar la capacidad de bombear líquidos espesos con la viscosidad dinámica del 

propilenglicol en 45 mPa*s. 

 

En base a los requerimientos del prototipo electrónico es importante determinar la potencia de la 

bomba tomando en consideración que la carrera del glicol desde el tanque de almacenamiento 

hasta la tina de la máquina salmuera de helados es de 5,12 m y el área de la tina de la misma es 

de 5246 cm2, considerando que esta debe llenarse desde su estado vacío hasta alcanzar el nivel 

máximo en un tiempo de 600 segundos, por lo tanto, se considera la obtención del caudal. 
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𝑄 = Á𝑟𝑒𝑎 × 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑄 = 0,5246𝑚2 ×
5,12 𝑚

600 𝑠
×

60 𝑠

1 𝑚𝑖𝑛
×

1000 𝐿

1 𝑚3
 

𝑄 = 26,86 𝐿𝑃𝑀 

 

En base a este caudal se puede determinar que la potencia de 0,05 KW o 0,067 hp, este valor 

ayuda a determinar la bomba requerida para el llenado automático de glicol. 

 

La bomba de recirculación existente en la máquina salmuera de helados es de tipo centrifuga de 

1 HP que a diferencia de la bomba periférica tiene la capacidad de llevar más caudal por minuto, 

con una potencia máxima de 750 W como se observa en la Tabla 3-1. Esta bomba tiene la función 

de evitar que el glicol entre en reposo, para así conseguir que la temperatura que se adquiere 

mediante el frio del serpentín se disperse en toda la tina de la máquina salmuera de helados. 

 

Tabla 3-1: Principales características de la bomba de recirculación 

Descripción  Característica 

Voltaje 115 VAC/220 VAC 

Frecuencia 50-60 Hz 

Potencia 1 HP 

Caudal 55 LPM 

          Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

b. Compresor 

 

Es un dispositivo que mediante un motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía 

potencial almacenado en aire presurizado, este equipo tiene el trabajo de enfriar el gas y enviarlo 

por el serpentín de cobre situado en la tina de la máquina salmuera de helados. El compresor tiene 

un consumo de potencia de 3168 W como se visualiza en la Tabla 4-1. 

 

Tabla 4-1: Principales características del compresor  

Descripción  Característica 

Voltaje 220 VAC 

Amperaje 14,4 A 

Frecuencia 50 - 60 Hz 

Potencia 3 168W 

Refrigerante R404A 

             Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 
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c. Ventiladores 

 

Tiene la función de enfriar al motor del compresor para evitar un sobrecalentamiento, además de 

mejorar el enfriamiento del refrigerante, en la máquina salmuera de helados dispone de dos 

ventiladores cada uno de una potencia máxima de 175 W. La Tabla 5-1 se describen las 

principales características de los ventiladores. 

  

Tabla 5-1: Principales características de los ventiladores  

Descripción  Característica 

Voltaje 220 VAC 

Frecuencia 50-60 Hz 

Potencia 150W-175W 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

1.3.2.3 Sensor 

 

Es aquel componente que mide la variable a controlar en el sistema, esto permite saber el estado 

del mismo y corregir las desviaciones para lograr conseguir la respuesta deseada (Rojas Gómez, 

2019, pp. 16-18). 

 

Los medidores de nivel se utilizan en procesos de líquidos, lodos y sólidos. La selección adecuada 

del instrumento dependerá del proceso, su corrosión, temperatura, rango de medición, 

propiedades eléctricas del fluido o sólido, reflexión (Cortés Aguilar, 2017, pp. 4-9).  

 

Al ser el método ultrasónico el más adecuado para la medición de nivel de glicol, se puede 

observar en la Tabla 6-1 una comparación entre dos sensores con especificaciones técnicas, 

determinando que la mejor opción es el sensor ultrasónico JSN-SR04T porque soporta 

temperaturas bajo 0°C y principalmente por el costo ya que el sensor UC2000-L2-I-V15 tiene un 

valor aproximado de $600,00 a comparación del sensor JSN-SR04T con un costo de $20,00. 

 

Tabla 6-1: Características de sensores ultrasónicos 

CARACTERÍSTICAS JSN-SR04T UC2000-L2-I-V15 

Voltaje de Operación 5V CC 10 - 30 V CC 

Corriente de trabajo 30mA ≤ 50 mA 
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Rango de detección 25cm - 450cm 60mm - 2000 mm 

Precisión 3mm 0,4mm 

Frecuencia de emisión 

acústica 
40KHz 175 kHz 

Duración mínima del pulso de 

disparo 
10 μS 0,5ms - 300 ms 

Ángulo de detección 45°-75º - 

A prueba de agua parte delantera IP67 

Temperatura de trabajo -10ºC hasta 70ºC -25°C hasta 70 °C 

Fuente: Makerguides, 2020. 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Para evitar posibles perturbaciones y daños en el sensor se aplica el sistema de vasos 

comunicantes donde se comunican depósitos de diferente tamaño y forma, el líquido alcanza el 

mismo nivel en todas ellas como se observa en la Figura 4-1, esto se explica mediante la paradoja 

de pascal. 

 

La paradoja de pascal determina que la forma y el tamaño del volumen de fluido no afectan el 

resultado. El cambio en la presión depende solo del cambio en la elevación y el tipo de fluido. 

Por lo tanto, mientras los contenedores estén conectados tendrían la misma presión en la parte 

inferior, aunque la cantidad de fluido es diferente (Mott, 2015, pp. 45-46). 

 

 

Figura 4-1: Paradoja de Pascal en diferentes contenedores 

            Fuente: Mott, 2015, pp. 45-46. 

 

1.4 Tecnología OPC 

 

Es un estándar de comunicación para la aplicación de control y supervisión bajo la conectividad 

de datos en procesos industriales permitiendo que diferentes herramientas software estén 
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interconectados, sus siglas en inglés significan OLE for Process Control (OPC) (Pérez Fernández, 

2016, pp. 9-11). 

 

La tecnología OPC tiene una estructura de maestro-esclavo, el maestro es el encargado de emitir 

la información al esclavo para que este ejecute las instrucciones de lectura o escritura de datos. 

La flexibilidad de esta tecnología permite la comunicación entre diferentes dispositivos mediante 

un servidor a esta aplicación se conoce como OPC Cliente-Servidor, el servidor actúa como el 

esclavo, y por ende el cliente representa al maestro (Pérez Fernández, 2016, pp.9-11). 

 

El prototipo electrónico cuenta con el PLC como cliente por ser el encargado de almacenar la 

información del sensor y transferir los datos al Servidor que en este caso es la computadora que 

va hacer manipulada por un operador mediante la aplicación OPC SERVER, encargado de 

conectar varios clientes OPC o herramientas software de proveedores diferentes. 

 

Los Clientes OPC están embebidos en aplicaciones como HMI, SCADA, graficadores. El sistema 

SCADA recepta la información y transfiere los datos al sitio central, permitiendo la comunicación 

digital con instrumentos, actuadores e interfaz gráfica para el operador (pantallas táctiles, ratones 

o cursores, lápices ópticos, etc.) (Pérez-López, 2015, pp.3). 

 

1.4.1 Tipos de servidores OPC 

 

Transferir datos entre dispositivos, controladores y aplicaciones en automatización se puede 

encajar en cuatro tipos de servidores OPC: 

 

• Datos de tiempo real (OPC DA). 

• Datos históricos (OPC HDA). 

• Alarmas y Eventos (OPC A&E). 

• Arquitectura Unificada (OPC UA). 

 

Para le realización del monitoreo y control de nivel de glicol mediante comunicación OPC se 

requiere la obtención de datos en tiempo real. “El sistema en tiempo real permite que una variable 

(Caudal, nivel, temperatura etc.) ejecute un proceso determinado para que mediante una variable 

a controlar el computador genere señales en el algoritmo de control” (Departamento de Ingeniería 

Electrica, 2011, pp.1-23). 
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OPC Datos de tiempo real (OPC DA) permite el transmitir datos, valores, variables e información, 

cuenta con los siguientes aspectos (Tamairón Pérez y Maza Alcañiz, 2016, pp.1-74):  

 

• OPC Cliente/Servidor.  

• Definición de datos, espacio de direcciones, explorador, lector y escritor para las 

notificaciones de aquellos datos reformados.  

• Descripción minuciosa de la interfaz, parámetros y comportamiento deseado.  

• Descripción de los de datos y estructuras.  

• OPC Server con la definición de interfaz y códigos de error. 

 

La plataforma LabVIEW incorpora un sistema SCADA, para la comunicación requiere de una 

computadora que actúa como Servidor OPC para establecer un enlace entre los clientes OPC. 

LabVIEW es un software que permite diseñar sistemas con un lenguaje de programación gráfico, 

a través de extensas librerías de funciones básicas y para la adquisición de datos, control de 

instrumentación y comunicación serie, análisis, presentación y almacenamiento de datos (Rojas 

Gómez, 2019, pp.16-18).  

 

1.5 Protocolo Modbus TCP/IP 

 

Se emplea para monitorear y gestionar dispositivos mediante el intercambio de información, es 

utilizado en la industria por su simplicidad, bajo costo y por ser un protocolo abierto que encapsula 

la trama base del protocolo Modbus en la capa de aplicación TCP/IP de forma sencilla (Vásquez 

Plama, 2018, pp.1-75). 

 

El protocolo tiene la ventaja de aplicar sistemas remotos para el mantenimiento y control de una 

planta mediante el uso de una PC, tiene una estructura que se observa en la Figura 5-1 en donde 

la primera etapa de la trama corresponde la dirección del dispositivo al que se envía la información 

seguido del código de la función que el destino debe cumplir, en la tercera etapa el dato y 

finalmente el chequeo del error (Vásquez Plama, 2018, pp. 1-75).  

 

 

Figura 5-1: Bloque de estructura del protocolo TCP/IP  

Fuente: Vásquez Plama, 2018, pp.1-75.  
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1.6 Materiales para el prototipo electrónico según la normativa para la industria 

alimentaria 

 

La norma técnica ecuatoriana INEN 3039 para regular las buenas prácticas de manufactura 

determina que los equipos y utensilios deben estar construidos con materiales impermeables, 

resistentes a la corrosión y que no transmitan sustancias tóxicas, olores ni sabores. Además, deben 

ser resistentes a operaciones repetidas de limpieza y desinfección. Todos los equipos deben estar 

diseñados y construidos de forma tal que aseguren su higiene general y permitan realizar las 

operaciones de limpieza y desinfección de sus superficies, en forma fácil y completa (INEN, 2015, 

pp.1-17). 

 

Considerando lo anteriormente en la regulación de materiales para la industria alimentaria se 

establece la utilización del acero inoxidable AISI, por lo que en la Tabla 7-1 se observa la 

comparación entre dos tipos de este material, llegando a la conclusión que la mejor opción por 

sus aplicaciones y características es el acero inoxidable AISI 304 porque es el más recomendado 

para industrias alimentaria y para equipamiento en procesos con lácteos. 

 

Tabla 7-1: Comparación entre AISI 304 y AISI 316 

 
ACERO INOXIDABLE AISI 

304 

ACERO INOXIDABLE 

AISI 316 

FUNCIÓN Industria alimenticia Industria alimenticia 

APLICACIONES 

- Equipos de cervecería, de 

lácteos, de producción 

alimentaria y farmacéutica. 

-Fregaderos y salpicaderos. 

- Bancos y equipos de 

laboratorio. 

- Recipientes químicos, 

incluidos para el transporte. 

- Herrajes para 

embarcaciones. 

CARACTERÍSTICAS 

- El contenido en cromo lo hace 

muy resistente a la corrosión y 

la oxidación. 

- Excelente tenacidad incluso a 

temperaturas muy bajas. 

- Puede soportar ataques 

corrosivos por salmueras de 

sodio y calcio, soluciones de 

hipoclorito y ácido fosfórico. 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021.  
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CAPÍTULO II 

 

2. PROPUESTA Y DISEÑO DE PROTOTIPO 

 

En esta sección se define los requerimientos, una concepción de la arquitectura, se detalla el 

diseño de hardware y software del prototipo electrónico, puntualizando cada uno de los bloques 

del prototipo electrónico y las especificaciones de los componentes utilizados con sus 

características técnicas.  

 

2.1 Requerimientos para el prototipo electrónico del monitoreo y control de nivel de 

glicol en una salmuera de helados 

 

Por medio del estudio realizado en el capítulo anterior se pueden definir los requerimientos para 

satisfacer el prototipo electrónico con respecto a la estructura hardware para el monitoreo y 

control de nivel de glicol en una máquina salmuera de helados mediante tecnología OPC: 

 

• Encendido remoto de la máquina salmuera de helados por el módulo GSM mediante mensajes 

de texto. 

• Control de nivel y llenado de glicol desde el tanque de almacenamiento hasta la tina de la 

máquina salmuera de helados. 

• Medir los niveles de glicol mediante un sensor ultrasónico según lo determinado en el marco 

teórico y el límite de tolerancia de medición del sensor ultrasónico (nivel mínimo 36 cm sin 

los moldes de helado y 33 cm con moldes, el nivel máximo de glicol con 35,03 cm sin moldes 

y 32,4 cm con moldes).  

• Cumplir con la regulación de industria alimentaria según la Norma INEN 3039. 

• Mantener la comunicación entre el sensor y el controlador lógico programable mediante el 

protocolo Modbus TCP/IP. 

• Supervisar los niveles de glicol en una interfaz gráfica amigable de uso industrial. 

• Implementar un tanque de almacenamiento de glicol con capacidad de suministro para dos 

meses y un sistema de visualización de nivel. 

• Automatizar el proceso del sistema de llenado de glicol en la tina de la máquina salmuera de 

helados. 

• Incorporar un sistema de paro del proceso por posibles emergencias. 
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2.2 Concepción de la arquitectura general del prototipo electrónico 

 

Como se presenta en la Figura 1-2 el prototipo electrónico para el monitoreo y control de nivel 

de glicol en la máquina salmuera de helados mediante la tecnología OPC consta de un tanque de 

acero inoxidable para el almacenamiento del glicol, el cual mediante una bomba periférica se 

impulsa el fluido por medio de tuberías AISI 304 para realizar el llenado automático del glicol en 

la tina de enfriamiento de la máquina hasta que el sensor determine el nivel ideal para detener el 

llenado (nivel mínimo 36 cm sin los moldes de helado y 33 cm con moldes, el nivel máximo de 

glicol con 35,03 cm sin moldes y 32,4 cm con moldes), el sensor ultrasónico se encuentra en una 

tubería en la parte posterior de la máquina salmuera de helados correspondiente al sistema de 

vasos comunicantes, la señal del sensor será configurado por el protocolo Modbus para la 

comunicación con el controlador lógico programable y la administración de las variables del PLC 

se realiza  por el servidor OPC para comunicar con la interfaz gráfica LabVIEW, la interfaz 

Hombre-máquina podrá ser visualizada mediante un tablero de control con el uso de una pantalla, 

adicionalmente el sistema de encendido de la máquina se realiza de manera remota a través de un 

módulo GSM para mensajes SMS. 

 

 

Figura 1-2: Arquitectura general del prototipo electrónico  

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

2.3 Diseño de Bloques del Prototipo Electrónico 

 

Una vez establecida la concepción de la arquitectura es posible determinar los bloques que 

conforman el prototipo electrónico, dispuestos en cuatro etapas, bloque de almacenamiento, 
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bloque de instrumentación, bloque de control y bloque de comunicación, como se observa en la 

Figura 2-2.  

 

 

Figura 2-2: Bloques del prototipo electrónico  

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

2.3.1 El Bloque de almacenamiento de glicol 

 

Tiene la función de almacenar el glicol en un tanque de acero inoxidable y distribuirlo por medio 

de una bomba hacia la tina de la máquina salmuera de helados, es importante tener presente el 

nivel de glicol en el tanque de almacenamiento para su suministro por lo que cuenta con un visor 

de nivel que cumple con los requerimientos. 

 

2.3.2 El Bloque de instrumentación 

 

Dentro de este bloque se encuentran todos los equipos necesarios para la automatización del 

prototipo electrónico, es decir, interruptores de potencia, contactores, relés térmicos y equipos de 

control los cuales estarán concentrados en un tablero de control, debido a que es necesario un 

sistema de arranque con protección para los motores y bombas propias de la máquina salmuera 

de helados.  

 

2.3.3 El Bloque de control 

 

Tiene la función de receptar la señal del sensor ultrasónico adquiriendo sus datos y procesándolos 

para activar la bomba de llenado de glicol cuando este se encuentre en un nivel mínimo y 

desactivarla cuando el glicol se encuentre en un nivel máximo, como se observa en la Figura 3-2, 

la etapa es ejecutada por un controlador lógico programable debido a su uso industrial.  
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Figura 3-2: Bloque de control del prototipo electrónico  

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

2.3.4 El bloque de comunicación 

 

Trabaja con tecnología OPC, conectando el ordenador con el controlador lógico programable y 

demás dispositivos mediante cableado Ethernet permitiendo el procesamiento de los datos en la 

interfaz gráfica de LabVIEW, por otro lado, se considera el uso del protocolo Modbus TCP/IP 

para comunicar el sensor de nivel del prototipo electrónico con el módulo Arduino Ethernet 

Shield. Además, se considera la comunicación GSM para la emisión y recepción de mensajes 

SMS. 

 

2.4 Descripción de los componentes hardware del prototipo electrónico 

 

En la presente sección se detalla los componentes del hardware que conforman el sistema de 

monitoreo y control del nivel de glicol en la máquina salmuera de helados, en los Anexos B, C, 

D, E, F, G se muestran las hojas de datos de los elementos de control como Fuente de alimentación 

LOGO!, Siemens LOGO! 12/24 RCE, Módulo CMR2020 LOGO!, Módulo de expansión, 

Módulo de temperatura AM2 RTD LOGO! y Pantalla LOGO! Siemens TDE. 

 

2.4.1 Interruptores de circuito de potencia Schneider  

 

En la Figura 4-2 se observa los dispositivos de protección de sobrecargas y cortocircuitos 

eléctricos en el prototipo, los mismos que son adecuados para uso industrial según la norma 

IEC/EN 60947-2 e IEC/EN 60898-1, permitiendo la interrupción de la corriente en caso de averías 

eléctricas para no causar daños en los equipos.  
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Figura 4-2: Interruptor de circuito de potencia Schneider  

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Para la implementación del circuito de potencia del prototipo electrónico se utiliza varios 

interruptores de circuitos de potencia que se describen a continuación en la Tabla 1-2 con las 

principales características.  

 

Tabla 1-2: Principales características de los interruptores de potencia 

Componente Amperaje Números 

de Polos 

Temperatura de 

operación  

Interruptor principal 32 A 3 Polos -35°C a +70°C  

Interruptor del compresor y ventiladores 20 A 3 Polos  -35°C a +70°C  

Interruptor de la bomba de recirculación 16 A 2 Polos -35°C a +70°C  

Interruptor de la bomba de llenado 2 A 2 Polos -35°C a +70°C  

Interruptor de control 2 A 2 Polos -35°C a +70°C  

Fuente: Schneider Electric, 2020b. 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

El interruptor de potencia principal de 32 A protege de sobrecargas eléctricas a todos los 

elementos eléctricos del tablero, se implementó un interruptor de 20 A para la protección del 

compresor y los dos ventiladores, mientras que para interrumpir la corriente en caso de fallas para 
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la bomba de recirculación se colocó un interruptor de potencia de 16 A, para la protección de la 

bomba de llenado y el circuito de control se dispone de dos interruptores de potencia de 2 A. 

 

2.4.2 Contactores TeSys D de Schneider 

 

Son dispositivos que habilitan o cortan el paso de la corriente por un sistema de enclavamiento, 

los Contactores TeSys D son de alta fiabilidad, porque cumple con los estándares internacionales 

permitiendo su uso en sistemas de control y desarrollar arrancadores de motor para distintas 

aplicaciones contando con una configuración rápida y sencilla, además de tener una durabilidad 

que garantiza la vida útil mecánica y eléctrica (Schneider Electric, 2020a).  

 

Los contactores de la gama TeSys D de Schneider (LC1D25 y LC1D09) se observa en la Figura 

5-2 que se han requerido para la implementación del prototipo electrónico, sus principales 

características se especifican de manera independiente en la Tabla 2-2. 

 

 

Figura 5-2: Contactores TeSys D Schneider  

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Tabla 2-2: Principales características de los contactores LC1D25 y LC1D09 

Componente Amperaj

e 

Potencia del motor Temperatura 

de operación 

Contactor LC1-D25 25A 5,5 kW a 220 V AC -40°C a 60°C 

Contactor LC1-D09 9 A 2,2 kW a 220 V AC -40°C a 60°C 

Fuente: https://www.se.com/co/es/about-us/company-profile/schneider-ecuador.jsp 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

El contactor LC1-D25 resiste una intensidad de corriente de 25 A por lo que es utilizado para el 

compresor y los dos ventiladores, mientras que para permitir el paso de la corriente a la bomba 

de recirculación y bomba de llenado se requiere de dos contactores independientes LC1-D09. 
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2.4.3 Relé de sobrecarga térmica Schneider (TeSys LRD) 

 

Los relés de sobrecarga térmica Schneider tienen un reset automático y manual de 0,06 kW a 75 

kW, diseñados para ser montados directamente debajo de los contactores  TeSys D para que sean 

más compactos como se observa en la figura 6-2, en la Tabla 3-2 se presenta las principales 

características (Schneider Electric, 2020c). 

 

 

Figura 6-2: Relé de sobrecarga térmica TeSys LRD Schneider  

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Tabla 3-2: Principales características de los relés térmicos 

Componente Amperaje Dimensiones  

Relé de sobrecarga térmica LRD 22  16-24 A 5,2 cm x 7,8 cm x 8,8 cm 

Relé de sobrecarga térmica LRD 14  7-10 A 5,2 cm x 7,8 cm x 8,8 cm 

Relé de sobrecarga térmica LRD 12  5,5-8 A 5,2 cm x 7,8 cm x 8,8 cm 

Fuente: https://www.se.com/ar/es/product-range/1885-tesys-lrd/ 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

El Relé de sobrecarga térmica LRD 22 resiste un amperaje de hasta 24 A dimensionado para el 

compresor y los dos ventiladores, se dispone de un relé térmico LRD 14 implementado para la 

protección de la bomba de recirculación y finalmente para la bomba de llenado se dispone de relé 

térmico LRD 06 con capacidad de resistencia de amperaje de máximo 1,6 A. 

  

2.4.4 Siemens LOGO! POWER 6EP1332-1SH43 

 

En la Figura 7-2 se observa la fuente de alimentación primaria de corriente alterna monofásica a 

una salida de voltaje de corriente continua de 24 V regulado electrónicamente mediante un 

potenciómetro, en la Tabla 4-2 se presenta las principales características  (Siemens, 2020, pp.4-7). 
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Figura 7-2: Fuente de alimentación Siemens  

       Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Tabla 4-2: Principales características de la fuente de alimentación Siemens 

Descripción  Características 

Voltaje de entrada  110 V - 240V 

Voltaje de salida  24 V 

Corriente de salida  2,5 A 

Temperatura de operación  -20°C a 70°C 

Fuente: Siemens, 2020, pp. 4-7. 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

  

2.4.5 Siemens LOGO! 12/24 RCE – 6ED1052-1MD08-0BA0 

 

El dispositivo contiene interfaces para la comunicación Ethernet, un panel de mando y display 

retroiluminado como se observa en la Figura 8-2, ofrece soluciones para ingeniería de armarios 

de distribución, así como para ingeniería mecánica y construcción de máquinas y aparatos, 

además se utiliza para implementar sistemas de control en el procesamiento de señales, en la 

Tabla 5-2 se establece sus principales características (Siemens, 2020).  
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Figura 8-2: Siemens LOGO! 12/24 RCE  

                   Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Tabla 5-2: Principales características del Siemens LOGO! 12/24 RCE 

Descripción  Características 

Voltaje de entrada 12/24 V DC 

Entradas 8 entradas digitales 

Salidas 4 salidas digitales 

Corriente continua de salida  10 A con carga resistiva 

3 A con carga inductiva 

Temperatura de operación -20°C a 55°C 

Fuente: Siemens, 2020.  

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

2.4.6 Módulo GSM Siemens CMR2020 

 

Permite leer información y transferir por mensajes SMS o correo electrónico, en la Figura 9-2 se 

observa que el dispositivo contiene dos conectores hembra para antena de comunicación cuya 

máxima longitud admisible del cable es de 15m, por lo que se utiliza una antena recomendada por 

Siemens GPRS/LTE, ANT794-4MR de varilla con un cable de conexión de 5m fijado a la antena, 

en Tabla 6-2 se establece las principales características técnicas del módulo GSM CMR2020 

(Siemens AG, 2019, pp. 1-190). 
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Figura 9-2: Módulo Siemens CMR2020 y antena ANT794-4MR 

          Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Tabla 6-2: Principales características del Módulo CMR2020 

Descripción Características 

Voltaje de entrada 12/24 V DC 

Entradas  2 digitales 

Salidas  2 digitales 

Temperatura de operación  -20°C a 70°C 

Fuente: Siemens AG, 2019, pp.1-190. 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

El CMR2020 establece la conexión con la red de telefonía móvil, mediante un correo electrónico 

y SMS se puede acceder a la memoria imagen de proceso del BM memoria de ubicación (memoria 

de layout) en la que se guarda la disposición gráfica de los bloques y las líneas de función 

permitiendo el envío y recepción de mensajes SMS debido a un evento y acciones (Siemens AG, 

2019, pp.1-190). 

 

El CMR2020 verifica la intensidad de la red de telefonía móvil mediante la calidad de la señal 

celular (CSQ) y la intensidad de campo de recepción (RSSI) establecidos en los siguientes 

parámetros respectivamente como se observa en la Tabla 7-2 (Siemens AG, 2019, pp.1-190). 

 

Tabla 7-2: Intensidad de señal (CSQ/dBm) del Módulo CMR2020 

CSQ RSSI Descripción 

0…8 -112...≤-97 dBm No hay cobertura 

9…16 -95... -81 dBm Calidad de la señal media 

17…31 ≥-79 dBm Calidad de la señal buena 
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99 ≤-113 dBm No puede detectarse ninguna señal 

Fuente: Siemens AG, 2019, pp.1-190. 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

2.4.7 Módulo de expansión SIEMENS 6ED1055-1MB00-0BA2 

 

El módulo pertenece a la familia SIEMENS LOGO!, como se observa en la Figura 10-2 contiene 

cuatro entradas digitales y cuatro salidas de relé de cinco amperios de intensidad, en la Tabla 8-2 

se detalla las principales características del módulo. 

 

Figura 10-2: Módulo de expansión 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Tabla 8-2: Principales características del Módulo de expansión 

Descripción  Características 

Voltaje de entrada 12/24 V DC. 

Temperatura de operación  0°C a 55° C. 

Intensidad de salida  5 A. 

Fuente: Siemens AG, 2014, pp.10-11. 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

2.4.8 Módulo de Temperatura AM2 RTD LOGO! 

 

En la Figura 11-2 se observa que el módulo contiene dos entradas analógicas para conectar de 

manera específica sondas de temperatura RTD sean estas Pt 100 o Pt 1000 de dos o tres hilos, el 
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módulo es utilizado en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, en la Tabla 9-2 

se detalla sus principales características (Siemens, 2014, pp.1-2). 

 

Figura 11-2: Módulo AM2 RTD 

                                         Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Tabla 9-2: Principales características del Módulo AM2 RTD 

Descripción  Características 

Serie  6ED1055-1MD00-0BA2 

Voltaje de entrada 12/24 V DC 

Condiciones de temperatura ambiente  0°C – 50°C 

Fuente: Siemens, 2014, pp.1-2. 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

2.4.9 Pantalla Siemens LOGO! TDE 

 

Es un visualizador de textos adicionales del sistema controlado por el LOGO 8 con el que se 

puede orientar al usuario y dar avisos de alarmas fuera del armario eléctrico, además permite 

parametrizar programas en ejecución e identificar el estado de las entradas y salidas (Siemens AG, 

2019, p.10). 

 

La pantalla Siemens LOGO! TDE dispone de botones para la manipulación de la interfaz 

Hombre-Máquina como se presenta en la Figura 12-2, las principales características técnicas de 

la misma se muestran en la Tabla 10-2. 
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Figura 12-2: Pantalla Siemens LOGO! TDE 

            Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Tabla 10-2: Principales características de la pantalla Siemens LOGO! TDE 

Descripción  Características 

Voltaje de entrada 12/24 V DC, 24 V AC 

Número de líneas 6 

Nº de caracteres por línea 20 

Temperatura de operación  -20°C a 70°C 

Fuente: Siemens AG, 2019, p.10. 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

2.4.10 Sensor Ultrasónico Sumergible Jsn-sr04t 

 

El medidor de distancia Jsn-sr04t es de reducido tamaño por lo que es útil para realizar la técnica 

de vasos comunicantes, además de contar con un grado industrial, tipo impermeable y rendimiento 

estable, incluye un circuito de control para poder programar con cualquier tarjeta de desarrollo 

Arduino (Silva Mayorga, 2016, pp.32-35).  En la Tabla 11-2 se presenta las principales características 

del sensor Jsn-sr04t. 

 

El sensor es compacto y dispone de un módulo de Arduino para el acoplamiento de la señal como 

se visualiza en la Figura 13-2. 
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Figura 13-2: Sensor Ultrasónico Sumergible Jsn-sr04t 

         Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Tabla 11-2: Principales características del sensor ultrasónico Jsn-sr04t 

Descripción  Características 

Voltaje de entrada 3,3 o 5 V DC 

Rango de detección 20cm - 4m 

Precisión de distancia  ±1,0 cm 

Consumo de corriente en reposo  5mA 

Consumo de corriente en funcionamiento 30mA 

Fuente: Silva Mayorga, 2016, pp.32-35. 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Se establece el uso del sensor ultrasónico Jsn-sr04t para la tarjeta de desarrollo Arduino por su 

bajo costo a diferencia de sensores de carácter industrial que cumplen con similares 

características, tomando en cuenta que el dispositivo cumple con las condiciones requeridas para 

la implementación del prototipo electrónico. 

 

En la implementación del prototipo electrónico se eleva el sensor con 33mm respecto del tubo del 

vaso comunicante debido al campo de acción de pulso del sensor que no es emitido unicamente 

en linea recta sino en un lóbulo de forma cónico, provocando que la recepción del eco sea la 

respuesta a la reflexión del sonido de un objeto en el cono acústico  (Silva Mayorga, 2016, pp.32-35). 
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2.4.11 Tarjeta de desarrollo Arduino Uno 

 

En la Figura 14-2 se observa que dispone de 14 terminales de entrada / salida digital, 6 entradas 

analógicas, un resonador cerámico de 16 MHz, un conector de alimentación, se utiliza este 

componente además de contar con un entorno de programación (Arduino, 2020b). En la Tabla 12-2 

se presenta las características técnicas principales. 

 

 

Figura 14-2: Tarjeta de desarrollo Arduino UNO 

             Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Tabla 12-2: Principales características de la tarjeta de desarrollo Arduino UNO 

Descripción  Características 

Voltaje de entrada 7-12 V DC 

Voltaje de operación 5 V 

Velocidad del reloj  16 MHz 

Fuente: Arduino, 2020b. 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

2.4.12 Ethernet shield W5100 

 

Es un elemento de la familia Arduino, como se observa en la Figura 15-2 tiene una conexión RJ-

45 estándar empleado en aplicaciones industriales para la conexión de dispositivos, ideal para 

realizar comunicación Ethernet, es compatible con tarjeta de desarrollo Arduino UNO y Mega 

2560 REV3, para la programación, se basa en Ethernet Wiznet W5100 chip el cual proporciona 

una pila de red IP (Arduino, 2020a). En la Tabla 13-2 se presenta las principales características 

técnicas del elemento. 
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Figura 15-2: Arduino Ethernet Shield W5100 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Tabla 13-2: Principales características del Arduino Ethernet Shield W5100 

Descripción  Características 

Voltaje de entrada 36-57 V DC 

Voltaje de salida 12 V 

Entradas y salidas digitales  14 terminales  

Entradas analógicas  6 terminales 

Fuente: Arduino, 2020a.  

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

2.4.13 Sensor de Temperatura PT-100 

 

Es un detector de temperatura por resistencia RTD, se caracteriza principalmente porque están 

fabricados con platino como se observa en la Figura 16-2, cuando la temperatura es de 0°C la 

resistencia eléctrica es de 100 ohmios (OMEGA, 2020). En la Tabla 14-2 se presenta sus 

características técnicas. 

 

 

Figura 16-2: Sensor PT-100 

            Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 
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Tabla 14-2: Principales características del sensor PT-100 

Descripción  Características 

Termorresistencia 0-100 ohmios  

Cable  3 hilos 

Tolerancia  ± 0,5 ° C a 0 º C 

Fuente: OMEGA, 2020. 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

2.4.14 Bomba Periférica QB-60 DHINO 

 

Transforma la energía mecánica en energía hidráulica, se usa generalmente para la extracción de 

agua de depósitos, a diferencia de las bombas centrifugas no tienen gran caudal. En la Figura 17-

2 se visualiza la bomba periférica, en la Tabla 15-2 se especifica sus principales características 

técnicas.  

 

Figura 17-2: Bomba periférica QB-60 DHINO 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Tabla 15-2: Principales características de la bomba periférica QB-60 DHINO 

Descripción  Características 

Voltaje de alimentación  110 VAC 

Rango de caudal   0,14 LPM – 35 LPM 

Rango de altura  6,4 m – 35 m 

Potencia  0,5 HP 

Corriente nominal 4,5 A 

Fuente: Manual bomba periférica QB-60 DHINO. 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 
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2.4.15 Computadora 

 

Como se observa en la Figura 18-2 para el control y monitoreo del nivel de glicol por medio de 

la interfaz gráfica se utilizó una computadora de marca MSI GL63 con el sistema operativo 

Windows 10, en la Tabla 16-2 se describen las principales características. 

 

 

Figura 18-2: Computadora MSI GL63 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Tabla 16-2: Principales características de la computadora MSI GL63 

Descripción  Características 

Procesador  Intel Core i7 8va generación 

Memoria RAM 16 GB 

Tipo de sistema  Sistema Operativo de 64 bits 

Disco duro 1 TB 

Tarjeta de video  GTX 1050ti 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

2.5 Esquema de conexión eléctrica  

 

Se presenta en la Figura 19-2 el esquema de conexión eléctrica del circuito de potencia en el cual 

se muestra los elementos de protección de sobrecargas eléctricas y corto circuitos conectados para 

el motor trifásico del compresor y ventilador, la bomba bifásica del agitador y la bomba bifásica 

para el llenado de glicol.  
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Figura 19-2: Circuito de potencia automatización de la salmuera de helados 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

El circuito de control o mando con la respectiva lógica cableada del automatismo se observa en 

la Figura 20-2, en la que se dispone del controlador lógico programable y el módulo de expansión 

en donde las entradas son alimentadas a 24 VDC y las salidas son contactos de relé que se 

alimentan con 24 VDC enviando la señal a los contactores del compresor y ventilador, bomba de 

agitación, bomba de llenado de glicol y una luz piloto rojo que muestra que la máquina Salmuera 

de helados está apagada. Los contactos normalmente abiertos de los contactores se conectan a 

unas luces piloto verdes para identificar que el motor este encendido, por otro lado, se visualiza 

la conexión del sensor Pt-100 de tres hilos en el módulo AM2 RTD.  
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Figura 20-2: Circuito de control del prototipo electrónico 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

En la Tabla 17-2 se muestra las entradas del PLC LOGO! con su correspondiente descripción. 

 

Tabla 17-2: Descripción de las entradas del PLC LOGO! 

Entradas 

LOGO! 
Nombre Descripción 

I1 Modo Manual 
Se activa la máquina cuando el operador gobierna el 

prototipo electrónico con un selector. 

I2 Modo Automático 
Se activa la máquina mediante mensajes SMS o 

mediante un pulsador. 

I3 
Compresor y 

ventiladores 

Una vez seleccionado el modo manual esta entrada 

permite encender compresor-ventiladores. 
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I4 Bomba de llenado 

Una vez seleccionado el modo manual esta entrada 

permite activar el llenado de glicol en la tina de la 

máquina salmuera de helados. 

I5 
Térmico compresor y 

ventiladores 
Alerta del térmico del compresor. 

I6 
Térmico Bomba 

Recirculación 
Alerta del térmico de la Bomba de Recirculación. 

I8 
Térmico Bomba de 

Nivel 
Alerta del térmico de la Bomba de llenado de glicol. 

I9 Paro de Emergencia 
En caso de que exista una avería en el prototipo 

electrónico se detiene todo el proceso. 

I10 Botón de Inicio  
Permite activar el compresor-ventiladores y la bomba de 

recirculación una vez seleccionado el modo manual. 

I11 Botón de Paro 
Permite activar el compresor-ventiladores y la bomba de 

recirculación siempre que este el modo manual. 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

En la Tabla 18-2 se muestra las salidas del PLC LOGO! con su correspondiente descripción:  

 

Tabla 18-2: Descripción de las salidas PLC LOGO!  

Salidas del 

LOGO! 
Nombre Descripción 

Q1 Compresor Activa la bobina del contactor del compresor. 

Q2 Bomba Recirculación 
Activa la bobina del contactor de la bomba de 

recirculación.  

Q3 Bomba de Nivel Activa la bobina del contactor de la bomba de nivel. 

Q4 Indicador  
Luz piloto que indica que está apagada la máquina 

salmuera de helados.  

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K.,2021. 

 

En la Figura 21-2 se observa que el módulo de Arduino ethernet shield W5100 se encuentra 

montado el Arduino UNO, debido a que los terminales entre los dos dispositivos son compatibles, 

el sensor ultrasónico Jsn-sr04t contiene cuatro terminales el primero y el cuarto corresponde a 

VCC y GND respectivamente, mientras que los terminales dos y tres corresponde al TRIG y 

ECHO que representan la señal del sensor, están conectadas a los terminales tres y cuatro de 

Arduino Ethernet Shield W5100. 
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Figura 21-2: Conexión del sensor jsn-sr04t y Arduino UNO 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

La comunicación entre los dispositivos se realiza por cableado Ethernet como se observa en la 

Figura 22-2 determinando las direcciones IP para los dispositivos en la Tabla 19-2.  

 

 

Figura 22-2: Conexión Ethernet del prototipo electrónico 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 
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Tabla 19-2: Configuración de las direcciones IP 

Dispositivos Direcciones IP 

Ordenador  192.168.0.1 

PLC LOGO! 192.168.0.2 

Módulo CMR2020 192.168.0.3 

Pantalla TDE 192.168.0.4 

Arduino UNO 192.168.0.5 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

2.6 Requerimiento de diseño para el software 

 

Una vez establecidos los requerimientos del hardware del prototipo electrónico, para la 

adquisición de los datos, el control y la comunicación del prototipo electrónico se determina los 

requerimientos del software en los siguientes ítems: 

 

• Proporcionar información del nivel de glicol en la máquina salmuera de helados en valores 

de porcentajes. 

• Accionar la bomba para el sistema automático de llenado de glicol si el nivel está entre un 

0% y 97%. 

• Realizar un control de congelación del glicol para la activación y desactivación del 

compresor, ventiladores y bomba de recirculación. 

• Enviar y receptar mensajes de texto de los estados del funcionamiento del prototipo 

electrónico mediante comunicación GSM. 

• Realizar una interfaz gráfica para la supervisión del prototipo electrónico. 

 

2.7 Desarrollo de Software 

 

Se basa en la utilización de los programas LOGO Soft Comfort V8.2 para la etapa de control del 

prototipo electrónico y Arduino IDE 1.8.13 indispensable para la configuración del sensor 

ultrasónico Jsn-sr04t, por otro lado, el programa LabVIEW para el monitorea aplicando un 

sistema SCADA, a continuación, se presenta la descripción de los programas mencionados. 

 

2.7.1 Software Arduino IDE 1.8.13 

 

Es un entorno de desarrollo informático compuesto por un conjunto de herramientas de 

programación, es decir, consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un 

constructor de interfaz gráfica, además de incorporar una gestión de librerías (Arduino, 2017). 
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En la Figura 23-2 se muestra el diagrama de flujo de la programación en Arduino IDE 1.8.13 para 

la toma de datos de la señal del sensor ultrasónico Jsn-sr04t y establecer la comunicación mediante 

el protocolo Modbus TCP/IP.  

 

 

Figura 23-2: Diagrama de flujo para el sensor ultrasónico 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

A continuación, se detalla la descripción del diagrama de flujo de la Figura 23-2: 

 

• Se inicia con la importación de las librerías <SPI.h> (para la comunicación con el PLC), 

<Ethernet.h> (para manejar el Ethernet Shield que implementa la pila de protocolos TCP/IP), 

<MgsModbus.h> (utilizado para la aplicación de Modbus) y la declaración de las variables 

TRIG en el puerto 3 y ECHO en el puerto 4 del Arduino UNO, correspondientes a la señal 

del sensor ultrasónico Jsn-sr04t. 

• Se establecen los parámetros de la red Ethernet como son la dirección IP del dispositivo, 

dirección IP del servidor DNS, dirección IP del Gateway y la máscara de red. 
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• Mediante el comando Ethernet.begin() se inicia el servidor Modbus del dispositivo Ethernet 

y la comunicación serial mediante el comando Serial.begin(). 

• Se determina el Trigger de la señal del sensor como salida y el Echo como entrada. 

• Se calcula la distancia a partir de la diferencia de tiempos entre la emisión del pulso de sonido 

TRIG y la medida de la anchura del pulso del retorno ECHO. 

• Finalmente se guarda el valor de la distancia en la dirección Modbus. 

 

2.7.2 Software LOGO Soft Comfort V8.2 

 

Sirve para la creación de programas, documentación y simulación de proyectos de automatismos 

para el uso de PLC LOGO, adicionalmente cuenta con la operación simple en modo red, 

configuración de comunicación con una pantalla de visualización de red y permitir la migración 

de programas de versiones anteriores (Feria Virtual, 2019). 

 

Antes de iniciar la programación en LOGO Soft Comfort es necesario que todos los módulos se 

encuentren configurados previamente, en este caso el Módulo CMR2020 para una comunicación 

GSM como se muestra en el manual de usuario (Anexo A) en base a la sintaxis de comandos 

(Anexo I). 

 

En la Figura 24-2 se observa el diagrama de flujo de la programación realizado LOGO Soft 

Comfort V8.2 donde la parte esencial es el control de congelación de la máquina salmuera de 

helados y control de nivel, en el Anexo H se muestra la programación en Logo Soft Comfort V8.2. 

 

En el sistema de congelación se encuentra activo el compresor, los ventiladores y la bomba de 

recirculación cuando la temperatura es mayor a los -28,0°C, una vez que el glicol tiene esta 

temperatura se desactiva el compresor y los ventiladores; la bomba de recirculación siempre 

permanece encendida durante el proceso de fabricación debido a que si esta se apaga el glicol 

entra en reposo y provoca que se eleve la temperatura de la sustancia anticongelante en la parte 

superior de la tina, en la parte inferior el glicol tiene una temperatura más baja producto de la 

cercanía con el serpentín de tubería de cobre. 
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Figura 24-2: Diagrama de flujo del programa LOGO Soft Comfort v8.2 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

2.7.3 Software LabVIEW 

 

Es un software ideal para sistemas SCADA porque permite el control con acceso rápido a 

hardware e información de datos. Ofrece un enfoque de programación gráfica que le ayuda a 

visualizar cada aspecto de su aplicación, simplificando la integración del hardware de medidas 

de cualquier proveedor, representa una lógica compleja en el diagrama, desarrolla algoritmos de 

análisis de datos y diseña interfaces de usuario de ingeniería personalizadas (National Instruments, 

2020). 
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La interfaz gráfica como se muestra en la Figura 25-2 es amigable con el usuario porque se 

identifica los elementos que conforma el prototipo electrónico, además de disponer de la 

visualización de la temperatura y el proceso de llenado de glicol mediante el medidor de nivel, en 

el Anexo A se puede observar de manera más detallada las pantallas de la interfaz gráfica y una 

ayuda para su manejo. 

 

 

Figura 25-2: Pantalla de monitoreo en LabVIEW 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

2.8 Montaje del tablero eléctrico de control 

 

En la Figura 26-2 se observa el tablero de control realizado para la máquina salmuera de helados, 

está compuesto por los elementos de potencia (interruptores de potencia, contactores y relés 

térmicos) y los elementos de control (Fuente LOGO!, PLC LOGO!, módulo de expansión, 

módulo de temperatura AM2 RTD, módulo GSM CMR2020, TDE LOGO! y selectores, 

botoneras, luces pilotos). En el Anexo A del manual de usuario se detalla con mayor precisión el 

uso del tablero eléctrico. 
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Figura 26-2: Tablero Eléctrico de control  

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

2.9 Implementación de la estructura mecánica 

 

La estructura mecánica está compuesta por la bomba, tubería y accesorios que permiten llevar el 

glicol desde el tanque de almacenamiento de acero inoxidable hacia la tina de la máquina salmuera 

de halados. En la Figura 27-2 se observa la estructura mecánica del prototipo electrónico 

cumpliendo con la Norma INEN 3039 acerca del uso de material de acero inoxidable en una 

industria de tipo alimentaria, el esquema P&ID para verificar la conexión de tuberías y 

componentes para el flujo del glicol se encuentra en el Anexo A. 
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Figura 27-2: Estructura mecánica del prototipo electrónico  

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

En el proceso de limpieza de la zona de producción de la microempresa “Helados Mi Chiquito” 

se traslada la máquina salmuera de helados, como se observa en la Figura 25-2 se colocó 

manguera flexible transparente reemplazando a la tubería de acero inoxidable permitiendo la 

movilización de la máquina sin necesidad de trasladar al mismo tiempo el tanque de 

almacenamiento.  

 

La bomba periférica es utilizada principalmente para extraer el glicol del tanque de acero 

inoxidable AISI 304 hacia la tina de la máquina salmuera de helados, sin embargo, por las 

necesidades de la planta de producción de la microempresa “Helados Mi Chiquito” se proyecta 

un doble uso a este componente permitiendo por una parte extraer el glicol de los envases de 20 

litros distribuidos por el  proveedor y por otro lado se establece el uso de la bomba para llenar la 

tina de glicol, mediante un conjunto de llaves de paso y la programación en el software LOGO 

Soft Comfort se establece la entrada I10 de botón de inicio siempre que la máquina este apagada 

y este se encuentre pulsado hasta llenar los 40 litros del tanque de almacenamiento. 
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Desde la parte lateral derecha de la máquina salmuera de helados se realizó una apertura por 

tubería para la implementación del vaso comunicante considerando que la maquina tiene 

incorporado un serpentín de tubería de cobre en la parte inferior de la tina.  El uso del vaso 

comunicante permite obtener el mismo nivel de glicol de la tina de la máquina salmuera de 

helados basado en el principio de Pascal con el beneficio de evitar perturbaciones por el 

funcionamiento de la máquina, el vaso comunicante cuenta con un tubo de acero inoxidable 

alargado debido a que la tolerancia de medición del sensor es a partir de los 20 cm. 
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CAPÍTULO III 

 

3. VALIDACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

En el presente capítulo se detalla las pruebas realizadas al prototipo electrónico para evidenciar 

los resultados obtenidos de la implementación por medio de pruebas de temperatura del glicol en 

la salmuera de helados en consideración con los tiempos de congelación, pruebas de temperatura 

con respecto al sensor Pt-100, pruebas de nivel respecto al tiempo de llenado de glicol en la 

salmuera y pruebas de nivel de glicol respecto al sensor ultrasónico Jsn-sr04t.  

 

3.1 Implementación del prototipo 

 

Se realizó la implementación del prototipo electrónico en las instalaciones de la microempresa 

“Helados Mi Chiquito” de manera específica en la máquina salmuera de helados como se observa 

en la Figura 1-3, procediendo con las pruebas de validación de los sensores, pruebas de estabilidad 

y pruebas de comunicación para la verificación del funcionamiento del prototipo electrónico. 

 

 

Figura 1-3: Prototipo electrónico implementado 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

3.2 Pruebas de validación de los sensores 

 

La aplicación de estas pruebas tiene el objetivo de validar los sensores Pt-100 y ultrasónico Jsn-

sr04t mediante el cálculo del error de medición considerando el uso de instrumentos manuales 

estos son un termómetro digital y un flexómetro respectivamente. 
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3.2.1 Análisis de medición de temperatura del sensor Pt-100 

 

El objetivo de esta prueba es verificar que el sensor Pt-100 conserve el límite de tolerancia de 

±0,5 °C descrito en la Tabla 14-2 mediante la diferencia entre los valores de temperatura obtenidas 

del sensor y de un termómetro digital, el cual tiene un error de medición ±0,5 °C. En la Figura 2-

3 se observa la realización de la toma de muestras de temperatura. 

 

 

   Figura 2-3: Prueba de validación del sensor Pt-100  

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

En la Tabla 1-3 se visualiza los valores de temperatura considerados en el rango de 18,3 °C hasta 

los -8,5 °C adquiridos del sensor Pt-100 y el termómetro digital, además se observa el error 

absoluto calculado por la diferencia entre la temperatura del termómetro y el sensor, tomando en 

cuenta que este no puede exceder los ±1,0 °C (suma del error del sensor Pt-100 ±0,5 °C y el 

termómetro digital ±0,5 °C) (Saqui Valla, 2018, pp. 42-49).  

 

Tabla 1-3: Medición de temperatura y cálculo del error absoluto 

Muestra Termómetro (°C)  Sensor Pt-100 (°C) Error Absoluto (°C)  

1 18,4 18,3 0,10 

2 17,8 17,5 0,30 

3 17,3  17,0 0,30 

4 16,7  16,5 0,20 

5 16,3  16,0 0,30 

6 15,0  14,8  0,20 

7 13,8  13,5  0,30 

8 12,9 12,5  0,40 

9 12,2 11,8  0,40 

10 11,4 11,0 0,40 

11 11,0 10,5 0,50 
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12 10,0 9,5 0,50 

13 5,8 5,3 0,50 

14 3,2 2,8 0,40 

15 2,6 1,8 0,80 

16 1,6 0,8 0,80 

17 -3,7 -4,5 0,80 

18 -5,1 -6,0 0,90 

19 -7,1 -8,0 0,90 

20 -7,7 -8,5 0,80 

Error máximo absoluto 0,90 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

En base a la aplicación de la estadística descriptiva se obtuvo un error máximo absoluto de 0,90 

°C en la medición de la temperatura por lo que se evidencia que el error del sensor Pt-100 no 

supera el ±1,0 °C concluyendo que el prototipo electrónico cuenta con lecturas válidas respecto a 

la temperatura. 

 

3.2.2 Análisis de medición de distancia del sensor ultrasónico Jsn-sr04t 

 

En la Figura 3-3 se observa la medición experimental de la distancia del glicol con referencia a la 

ubicación del sensor ultrasónico con el objetivo de analizar el error absoluto del este dispositivo 

para constatar su validación con respecto al error de ±1,0 cm establecido en las características del 

sensor en la Tabla 11-2. 

 

                                        

Figura 3-3: Prueba del sensor ultrasónico Jsn-sr04t 

      Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 
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En la Tabla 2-3 se visualiza 20 muestras realizadas en diferentes distancias para determinar el 

error de medición del sensor mediante la diferencia entre la distancia determinada por el sensor y 

la distancia medida por el flexómetro. 

 

Tabla 2-3: Mediciones de distancia con el sensor ultrasónico Jsn-sr04t 

Muestra Distancia (cm) Sensor (cm) Error (cm) 

1 43,1  42,55 0,65 

2 43,0  42,22  0,78 

3 42,7  42,01  0,69 

4 42,5  41,60  0,90 

5 42,0  41,24 0,76 

6 41,9 41,09  0,81 

7 41,4  40,45  0,95 

8 40,8 39,90  0,90 

9 40,4  39,43  0,97 

10 40,0  39,21  0,79 

11 39,5  38,57  0,93 

12 39,2  38,29  0,91 

13 38,9  38,02  0,88 

14 37,9 36,90  1,00 

15 37,5  36,66  0,84 

16 37,1  36,10  1,00 

17 36,8 36,01 0,79 

18 36,3  35,48  0,82  

19 35,9  35,13  0,77 

20 35,2  34,56  0,64 

Error máximo absoluto  1,00 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Después de aplicar las 20 muestras se concluye que el error máximo absoluto es de 1,00 cm por 

lo que se comprueba que el sensor ultrasónico Jsn-sr04t mantiene la precisión de la medición de 

distancia y por ende no afecta en la ejecución del prototipo electrónico. 
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3.3 Pruebas de estabilidad 

 

Estas pruebas tienen como objetivo determinar la estabilidad del prototipo electrónico para la 

verificación del rendimiento mediante diversas pruebas de medición de temperatura y nivel del 

glicol. 

 

3.3.1 Prueba de relación temperatura-tiempo encendido el sistema de congelación 

 

El objetivo de esta prueba es medir el tiempo desde un valor de temperatura inicial a una 

temperatura final en intervalos de -1,0 °C mediante la utilización del sistema de monitoreo y la 

ayuda de un cronómetro. 

 

En la Tabla 3-3 se observa los resultados de las 20 muestras de temperatura recolectadas desde 

los 18,3 °C hasta los -15,0 °C tomando en consideración que para esta prueba se encuentra 

encendido el compresor, los dos ventiladores y la bomba de recirculación de la salmuera de 

helados. 

 

Tabla 3-3: Valores de temperatura-tiempo encendido el sistema de congelación 

Muestra 
Temperatura Inicial 

(°C) 

Temperatura Final 

(°C) 

Tiempo 

(mm:ss) 

1 18,3  17,3  0:58 

2 17,3  16,3  1:00 

3 16,5  15,5  1:40 

4 15,8  14,8  1:00 

5 13,5 12,5  1:06 

6 11,8  10,8  1:10 

7 10,5 9,5 1:28 

8 8,8 7,8  1:26 

9 5,3 4,3 2:02 

10 2,8  1,8  1:14 

11 0,8 -1,8  1:20 

12 -4,5 -5,5  1:49 

13 -5,0  -6,0  0:52 

14 -6,0 -7,0 1:25 

15 -7,0  -8,0  1:00 

16 -8,0  -9,0 0:27 
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17 -10,0  -11,0  2:08 

18 -11,0  -12,0  1:09 

19 -13,0  -14,0  2:16 

20 -14,0 -15,0  2:06 

Total 27:36 

Media 1:25 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Mediante el estudio estadístico descriptivo se calcula la media de 1:25 minutos que es el tiempo 

que transcurre en pasar de una temperatura inicial a una temperatura final en la diferencia de -1,0 

°C, por otro lado, se visualiza que, activados el compresor, los ventiladores y la bomba de 

recirculación la temperatura decrece a temperaturas bajo cero, el tiempo que transcurre desde los 

18,3 °C a los -15,0 °C es de 27:36 minutos. 

 

En el Gráfico 1-3 se observa la tendencia del tiempo en minutos durante las 20 muestras 

considerando la estadística descriptiva con la variable tiempo en una escala cronológica, la 

temperatura varía desde un mínimo de 0:52 minutos y un máximo 2:16 minutos por lo que el 

sistema de congelación del glicol en los intervalos de -1,0 °C tiene rangos de tiempo cercanos. 

 

 

Gráfico 1-3: Tendencia del tiempo encendido el sistema de congelación 

             Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 
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3.3.2 Prueba de relación temperatura-tiempo apagado el sistema de congelación 

 

El objetivo de esta prueba es medir el tiempo desde un valor de temperatura inicial a una 

temperatura final en intervalos de 1,0 °C mediante la utilización del sistema de monitoreo con la 

ayuda de un cronómetro cuando se encuentra encendida únicamente la bomba de recirculación. 

En la Tabla 4-3 se evidencia 20 muestras consideradas desde los -17,2°C hasta los 3,0°C. 

 

Tabla 4-3: Valores de temperatura-tiempo apagado el sistema de congelación 

Muestra 
Temperatura Inicial 

(°C) 

Temperatura Final 

(°C) 

Tiempo 

(mm:ss) 

1 -17,2 -16,2  2:39 

2 -16,0  -15,0  3:03 

3 -15,0  -14,0  3:40 

4 -14,0  -13,0  3:43 

5 -13,0  -12,0  3:36 

6 -12,0  -11,0  5:25 

7 -11,0  -10,0  5:49 

8 -10,0  -9,0  5:55 

9 -9,0  -8,0  6:05 

10 -8,0  -7,0  6:09 

11 -7,0  -6,0  6:20 

12 -6,0  -5,0  6:31 

13 -5,0  -4,0  6:35 

14 -4,0  -3,0  6:58 

15 -3,0  -2,0  7:35 

16 -2,0  -1,0  7:55 

17 -1,0  0,0  6:14 

18 0,0 1,0  7:41 

19 1,0 2,0  7:43 

20 2,0  3,0  7:53 

Total 45:29 

Media 5:52 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

La estadística descriptiva determina una media de 5:52 minutos en transcurrir de una temperatura 

inicial y una final incrementada en 1,0 °C, en conclusión, cuando únicamente está encendida la 
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bomba de recirculación tiende a aumentar los niveles de temperatura en mayor tiempo, así como 

de -17,2 °C a 3,0 °C transcurre un tiempo de 45:29 minutos. 

 

En el Gráfico 2-3 se muestra la tendencia del tiempo cuando la bomba de recirculación está 

encendida considerando la estadística descriptiva con la variable tiempo en una escala cronológica 

evidenciando que a medida que la temperatura aumenta el tiempo tiende a crecer llegando incluso 

cercano a los 8 minutos, por lo que es factible apagar el compresor y los ventiladores para ahorrar 

recursos eléctricos. 

 

 

Gráfico 2-3: Tendencia del tiempo apagado el sistema de congelación 

        Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

3.3.3 Prueba de relación de distancia-tiempo 

 

La presente prueba se base a la estadística descriptiva con la variable tiempo en una escala 

cronológica, tiene como objetivo medir el tiempo del llenado del glicol en diferentes distancias 

mediante el uso del sistema de supervisión para la adquisición de datos y un cronómetro. En la 

tabla 5-3 se observa 20 muestras desde una distancia inicial a una distancia final. 

 

Tabla 5-3: Muestras de la prueba de relación de distancia-tiempo 

Muestra Nivel Inicial (cm) Nivel Final (cm) Tiempo (mm:ss,0) 

1 45,56 45,03 0:10,2 

2 45,03 44,39 0:06,9 

3 44,39 43,84 0:08,2 

4 43,84 43,29 0:09,5 
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5 43,29 42,74 0:08,6 

6 42,74 42,19 0:11,9 

7 42,19 41,64 0:10,0 

8 41,64 41,09 0:07,9 

9 41,09  40,45  0:07,7 

10 40,45  39,90  0:13,0 

11 39,90  39,43  0:10,9 

12 39,43  39,21  0:08,6 

13 39,21  38,34  0:12,7 

14 38,34  38,29  0:08,3 

15 38,29  38,02  0:04,8 

16 38,02  36,81  0:13,4 

17 36,81  36,66  0:07,1 

18 36,66  36,10  0:07,7 

19 36,10 35,90 0:08,5 

20 35,90 35,54 0:09,2 

Total 03:05,1 

Media 00:09,3 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Se concluye mediante las pruebas que el sistema de llenado es eficiente porque en el rango de 

45,56 cm a 35,54 cm de nivel medido por el sensor ultrasónico Jsn-sr04t transcurre 3:05.1 

minutos, por lo que el llenado de glicol en la tina de la salmuera de helados no requiere de mucho 

tiempo como se observa en el Gráfico 3-3 de la tendencia del tiempo.  

 

 

Gráfico 3-3: Tendencia del tiempo de la medición del nivel de glicol 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 
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3.3.4 Prueba de relación de distancia-porcentaje 

 

Para la visualización en el monitoreo del prototipo electrónico se representa el llenado del glicol 

en la tina de la máquina salmuera de helados mediante porcentaje, por lo que el objetivo de esta 

prueba es determinar el valor de la distancia según el porcentaje del sistema de llenado mediante 

la toma de 20 muestras como se observa en la Tabla 6-3. 

 

Tabla 6-3: Muestras de la prueba de relación de distancia-porcentaje 

Muestra Distancia (cm) Porcentaje  

1 44,47 75% 

2 43,89 76% 

3 43,29 77% 

4 42,74 78% 

5 42,02 79% 

6 41,40 80% 

7 40,86 81% 

8 40,34  82% 

9 39,69  83% 

10 39,57  85% 

11 39,10  87% 

12 38,54  89% 

13 38,28  90% 

14 37,65  92% 

15 37,35  93% 

16 37,24  94% 

17 36,67  96% 

18 36,39  97% 

19 36,04  98% 

20 35,54  100% 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Los valores de la Tabla 6-3 reflejan los porcentajes según la medición del sensor ultrasónico Jsn-

sr04t respecto al nivel de glicol, considerando que las distancias tomadas corresponden a la 

medida desde la ubicación de la salida de la onda del sensor ultrasónico hasta la superficie en 

donde se encuentra el glicol.  
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3.4  Pruebas de comunicación 

 

El prototipo electrónico cuenta con dos sistemas de comunicación el primero por medio de 

mensajería móvil para el encendido, apagado y recepción de la actividad de la máquina salmuera 

de helados, el segundo por medio de la tecnología OPC para el monitoreo del prototipo electrónico 

en LabVIEW. Estas pruebas tienen la finalidad de evidenciar el tiempo de latencia para transmitir 

los datos entre los dispositivos. 

 

3.4.1 Prueba de tiempo de latencia en la comunicación GSM 

 

Esta prueba tiene el objetivo de determinar la eficiencia de la comunicación GSM por medio del 

módulo LOGO! CMR2020, utilizando un teléfono móvil y un cronómetro para la toma de datos, 

La prueba consiste en enviar y recibir mensajes al prototipo electrónico y mediante el cronómetro 

adquirir el tiempo de transmisión del dato. En la Figura 4-3 se observa el proceso de la prueba. 

 

 

Figura 4-3: Prueba de tiempo de latencia en la comunicación GSM 

        Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

La prueba de tiempo de latencia en la comunicación GSM proyectó los resultados presentes en la 

Tabla 7-3, en la que se tomó 20 muestras para el envío de un mensaje desde un teléfono móvil 

hacia el prototipo electrónico y la recepción de los mensajes desde el LOGO! CMR2020 hacia el 

teléfono móvil. 

 

Tabla 7-3: Prueba de tiempo de latencia en la comunicación GSM 

Muestra Tiempo (mm:ss,0) 

1 00:06,5 

2 00:05,8 

3 00:06,1 
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4 00:06,9 

5 00:05,7 

6 00:05,0 

7 00:05,7 

8 00:05,6 

9 00:06,2 

10 00:06,4 

11 00:05,6 

12 00:06,6 

13 00:06,7 

14 00:05,9 

15 00:06,0 

16 00:05,7 

17 00:05,9 

18 00:06,4 

19 00:06,9 

20 00:05,3 

Media 00:06,1 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

En base a la estadística descriptiva se determina una media del tiempo de latencia en la 

comunicación GSM de aproximadamente seis segundos constatando la eficiencia de la misma a 

pesar de que el teléfono móvil se encontraba fuera de la planta de producción de la microempresa 

“Helados Mi Chiquito”. 

 

 

3.4.2 Prueba de tiempo de latencia en la comunicación PLC LOGO! y LabVIEW 

 

La comunicación entre el PLC LOGO! y el sistema SCADA en LabVIEW se debe al uso de la 

tecnología OPC, por lo que necesario realizar esta prueba para constatar el tiempo de transmisión 

de la información entre el dispositivo PLC LOGO! y el computador con la aplicación de 

monitoreo en LabVIEW. 

 

En la Tabla 8-3 se visualiza los datos obtenidos en la realización de la prueba mediante el uso de 

un cronómetro como instrumento de medición del tiempo y la recepción de la información 

enviada desde el PLC LOGO! hasta LabVIEW. 
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Tabla 8-3: Prueba de tiempo de latencia entre PLC LOGO! y LabVIEW 

 Muestra Tiempo (mm:ss,0) 

1 00:01,2 

2 00:01,1 

3 00:01,5 

4 00:01,2 

5 00:01,4 

6 00:01,4 

7 00:01,7 

8 00:01,3 

9 00:01,5 

10 00:01,1 

11 00:01,1 

12 00:01,2 

13 00:01,3 

14 00:01,3 

15 00:01,2 

16 00:01,4 

17 00:01,6 

18 00:01,5 

19 00:01,3 

20 00:01,3 

Media 00:01,3 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Con base en las muestras obtenidas se analizó mediante la estadística descriptiva que el tiempo 

de latencia en la comunicación para la transferencia de datos entre el PLC LOGO! y la 

computadora con LabVIEW es aproximadamente de un segundo, permitiendo mayor eficiencia 

en el prototipo electrónico porque no existiría pérdida de información. 

 

3.5 Pruebas de potencia de consumo 

 

La realización de estas pruebas tiene el objetivo de detallar la potencia de consumo que genera la 

máquina salmuera de helados con la implementación del prototipo electrónico mediante el detalle 

de los componentes electrónicos respecto a sus valores de voltaje y amperaje para calcular el 

consumo energético en watios como se puede observar en la Tabla 9-3.  
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Tabla 9-3: Consumo eléctrico del prototipo electrónico 

Equipos Voltaje (V) Corriente (A) Potencia (W) 

Equipos de la máquina salmuera de helados 

Compresor 220 V AC 14,4 3168 

Ventiladores (x2) 220 V AC 0,795 350 

Bomba de recirculación 220 V AC 3,4 750 

Subtotal de potencia consumida 4 268 

Equipos del prototipo electrónico 

Bomba de llenado 110 V AC 4,5 495 

Siemens LOGO! POWER 6EP1332-

1SH43 
24 V DC 2,5 60 

Siemens LOGO! 12/24 RCE – 

6ED1052-1MD08-0BA0 
24 V DC 3 72 

Módulo GSM Siemens CMR2020 24 V DC 0,15 3,6 

Módulo de expansión SIEMENS 

6ED1055-1MB00-0BA2 
24 V DC 5 120 

Módulo de Temperatura AM2 RTD 

LOGO! 
24 V DC 0,02 0,48 

Pantalla Siemens LOGO! TDE 24 V DC 0,075 1,8 

Sensor Ultrasónico Sumergible Jsn-

sr04t 
5 V DC 0,03 0,15 

Tarjeta de desarrollo Arduino Uno 5 V DC 0,05 0,25 

Ethernet shield W5100 5 V DC 0,04 0,2 

Subtotal de potencia consumida 747 

TOTAL DE LA POTENCIA CONSUMIDA  5 021,48 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Mediante la Tabla 9-3 se determina que el prototipo electrónico en conjunto con los equipos de 

la máquina salmuera de helados genera una potencia aproximadamente de 5 KW, donde se 

visualiza que el equipo que tiene un mayor consumo es el compresor con 3 168 W el cual 

pertenece al sistema de congelación de la máquina salmuera de helados, es decir, la 

implementación del prototipo no incrementa de manera excesiva el consumo energético debido a 

que la potencia de consumo es de 747 W. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

A continuación se describe los recursos económicos necesarios para la implementación del 

hardware del prototipo electrónico y una relación beneficio-costo demostrando las ventajas de la 

incorporación del presente trabajo de titulación.  

 

4.1 Análisis de costos 

 

En la Tabla 1-4 se presenta el análisis de costos del hardware de la implementación de prototipo 

electrónico, verificando cada uno de los componentes tanto del tablero de control como la 

estructura mecánica. 

 

Tabla 1-4: Análisis de costos del prototipo electrónico 

Cant. Componente 
Valor Unitario 

(USD) 

Valor Total 

(USD) 

Tablero de control 

1 Tablero de acero inoxidable $ 80,00 $ 80,00 

1 Breaker Riel 3*32 AMP $ 11,23 $ 11,23 

1 Breaker Riel 3*20 AMP $ 11,23 $ 11,23 

1 Breaker Riel 2*16 AMP $ 7,27 $ 7,27 

2 Breaker Riel 2*2 AMP $ 15,33 $ 30,66 

1 Contactor trifásico 25 AMP 220V $ 69,94 $ 69,94 

2 Contactor trifásico 25 AMP 220V $ 33,48 $ 66,96 

1 Relé térmico 16-24 AMP $ 53,24 $ 53,24 

1 Relé térmico 7-10 AMP $ 53,24 $ 53,24 

1 Relé térmico 1-1,6 AMP $ 33,76 $ 33,76 

2 Selectores  $ 3,53 $ 7,06 

3 Luces piloto  $ 1,43 $ 4,29 

2 Pulsador Plástico $ 1,70 $ 3,40 

1 Botón de paro de emergencia $ 2,45 $ 2,45 

1 Cableado $ 70,00 $ 70,00 

1 LOGO 12/24 RCE ETHERNET $ 181,66 $ 181,66 

1 Fuente LOGO 2,5 A 110/220 VAC $ 100,82 $ 100,82 

1 LOGO MOD EXP 4E/4S 12/24VDC $ 90,83 $ 90,83 
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1 
LOGO MOD AM2 PT-100 

12/24VDC 
$ 129,16 $ 129,16 

1 LOGO CMR2020  $ 490,00 $ 490,00 

1 Pantalla LOGO TDE $ 215,00 $ 215,00 

1 ANTENA ANT794-4MR $ 90,00 $ 90,00 

1 Switch TP-LINK 8 $ 17,50 $ 17,50 

1 Arduino UNO  $ 12,00 $ 12,00 

1 Arduino Ethernet Shield  $ 14,00 $ 14,00 

1 Sensor Ultrasónico Jsn-sr04t $ 20,00 $ 20,00 

1 Sensor Pt-100 $ 10,00 $ 10,00 

1 Regleta Corta picos  $ 5,00 $ 5,00 

Estructura mecánica 

1 
Bomba Periférica DHINO 1/2 HP 

QB60 
$ 38,00 $ 38,00 

1 Tanque de acero inoxidable 40 lt $ 133,00 $ 133,00 

1 Tubería y accesorios  $ 145,89 $ 145,89 

COSTO TOTAL DEL PROTOTIPO  $ 2.197,59 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Se determina que el costo total del prototipo electrónico es de $ 2.197,59, sin embargo, es 

necesario considerar que la máquina salmuera de helados adquirido por la microempresa 

“Helados Mi Chiquito” tuvo un costo de $ 8.000,00; es decir que con la implementación tiene un 

costo total de $10.197,59. 

 

En el Ecuador no se fabrican máquinas salmuera de helados con control de nivel de glicol, 

mediante investigación se detectó una empresa extranjera llamada “Finamac” ubicada en Brasil, 

cuenta con máquinas de salmuera de helados automatizadas a un precio de $15.000,00 sin el costo 

del envío, sus características se visualizan en la Tabla 2-4, adicionalmente de una comparación 

con el prototipo electrónico implementado en la microempresa “Helados Mi Chiquito”. El 

prototipo electrónico desarrollado es 32,02% más económico que una máquina existente en el 

mercado. 
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Tabla 2-4: Comparación del prototipo electrónico con Robopop Start 2 

 

Prototipo electrónico de la 

máquina salmuera para la 

microempresa “Helados Mi 

Chiquito” 

Robopop Start 2 

(Sistema Comercial) 

Costo $ 10.197,59 $15.000,00 

DETALLES TÉCNICOS 

Instalación eléctrica 220 V, Monofásica, 60 Hz 
220 V, Monofásica, 50 Hz o 

60 Hz 

Consumo eléctrico 5KW 6KW 

DIMENSIONES 

Equipo (Frente x Altura 

x Lado (mm)) 
1420 x 1230 x 690 1165 x 1015 x 975 

PRODUCCIÓN 

Capacidad de 

producción de helados 

(por hora) 

100 a 144 72 a 90 

Condensación Gas R404A Aire 

Fuente: Finamac, 2020. 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

4.2 Proyección de recuperación monetaria por el ahorro de glicol 

La microempresa “Helados Mi Chiquito” adquiere el producto anticongelante glicol en el valor 

de $62,00 por la cantidad de 20 litros. 

 

Implementado el prototipo electrónico existe un ahorro considerable de glicol porque no hay 

pérdida por derramamiento al colocar en la tina de la máquina de salmuera de helados. Esta 

pérdida de glicol representa en la cantidad de 26 litros al mes, alcanzando un valor económico de 

$80,60. 

  

El costo de inversión por la implementación del prototipo electrónico alcanza un valor de 

$2.197,59, lo que implica que este valor se recuperaría aproximadamente en dos años y medio 

tomando en consideración el ahorro de $80,60 por el desperdicio del glicol en la máquina 

salmuera de helados. 
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4.3 Consumo eléctrico  

 

En base a la Tabla 9-3 en el presente apartado se determina el consumo eléctrico mediante la 

siguiente ecuación (Saqui Valla, 2018, pp. 42-49): 

 

𝐶𝑀 = 𝑃 × ℎ𝑑 × 𝑑𝑚 

 

Dónde:  

CM: consumo mensual viene dado en KWh  

P: potencia del dispositivo viene dado en W  

hd: horas de uso por día  

dm: días de uso al mes 

 

La máquina salmuera de helados con la implementación del prototipo electrónico se encuentra en 

funcionamiento ocho horas laborables durante veinte días al mes y tiene una potencia de consumo 

de 5 KW determinado en la Tabla 9-3; aplicando la fórmula del consumo mensual se obtiene el 

valor de 800 KWh.  

 

𝐶𝑀 = 5 × 8 × 20 

𝐶𝑀 = 800 KWh 

 

La microempresa “Helados Mi Chiquito” cuenta con una calificación artesanal, ante lo cual tiene 

la autorización de la empresa eléctrica un nivel de tensión de 0-300 V a un valor de 0,092 

(USD/KWh) de acuerdo al pliego tarifario del año 2020. Tomando en cuenta los datos 

anteriormente mencionados se determina que el costo de consumo eléctrico mensual por la 

máquina salmuera de helados es de $73,60. 

 

El consumo energético solo del prototipo electrónico es 747 W determinado en la Tabla 9-3, 

tomando como referencia los datos anteriormente mencionados del tiempo de funcionamiento de 

la máquina se calcula el valor de consumo mensual del prototipo electrónico  

𝐶𝑀 = 0,747 × 8 × 20 

𝐶𝑀 = 119,52 KWh 

 

El prototipo electrónico tiene un consumo mensual de energía de 119,52 KWh, el cargo tarifario 

en el Ecuador es de 0,092 (USD/KWh), por lo tanto, el costo por concepto de energía eléctrica es 

de $10,99, es decir no excede un recargo elevado en la facturación de la empresa eléctrica para la 

microempresa “Helados Mi Chiquito”. 
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CONCLUSIONES 

 

• Se implementó un prototipo electrónico para el monitoreo y control del nivel de glicol en 

una salmuera de helados mediante tecnología OPC para la microempresa “Helados Mi 

Chiquito”. 

 

• Para el congelamiento de los helados dentro de la tina de la máquina salmuera se requiere 

que los moldes estén recubiertos totalmente por el glicol, motivo por el cual si el nivel de 

glicol disminuye hasta un 97% automáticamente se activa la bomba periférica de llenado 

para completar el nivel faltante, obteniendo un producto compacto. 

 

• Se seleccionó equipos industriales marca SIEMENS LOGO! por su fiabilidad, durabilidad y 

precios económicos tomando en consideración que para la programación del dispositivo de 

control se utilizó el software Logo Soft Comfort V8.2, mientras que para el sistema SCADA 

se seleccionó LabVIEW como un software de ingeniería con interfaz de programación 

gráfica.   

 

• Una vez realizadas las pruebas de comunicación en el prototipo electrónico se determina que 

tanto la comunicación GSM y OPC cumplen de manera eficiente la función de transmitir 

datos con respecto a los tiempos de latencia en virtud de que no sobrepasan los seis segundos 

y un segundo respectivamente. 

 

• Mediante el análisis de costos se concluye que el prototipo electrónico, incluida la máquina 

salmuera de helados es 32,02% más económica que una máquina automatizada existente en 

el mercado internacional, mencionando que este tipo de instrumentación no existe en el 

Ecuador. 

 

  



65 

RECOMENDACIONES 

 

• Una vez implementado el prototipo electrónico en la máquina salmuera de helados, es 

posible incorporar un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) para generar 

el pedido del glicol directamente al proveedor tomando en cuenta la incorporación de un 

sensor de nivel en el tanque de almacenamiento. 

 

• Tomando en consideración la importancia del sistema de congelación del helado, se 

recomienda mantener encendida la bomba de recirculación en todo el proceso para permitir 

que el glicol conserve la misma temperatura en toda la tina de la máquina salmuera de 

helados, porque en caso de que el glicol entre en reposo se eleva la temperatura en la parte 

superior de la tina. 

 

• Mediante la aplicación de la interfaz gráfica LabVIEW para el sistema SCADA, se 

recomienda adicionar la administración de base de datos de los valores de medición del 

sensor ultrasónico para implementar mecanismos de control tipo P, PI, PID dependiendo del 

estudio de la planta del sistema.  

 

• Para futuras investigaciones se recomienda que se configure el módulo LOGO! CMR2020 

para el envío y recepción de correos electrónicos, mediante el uso de datos móviles para la 

tarjeta SIM del prototipo electrónico, para ello deben posicionar la antena GPRS/LTE en una 

zona alta para mayor receptibilidad de señal, verificando la intensidad de red de la telefonía 

móvil de un celular CSQ y el campo de recepción RSSI. 
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MANUAL DE USUARIO DEL PROTOTIPO ELECTRÓNICO PARA EL MONITOREO 

Y CONTROL DE NIVEL DE GLICOL EN UNA MÁQUINA SALMUERA DE 

HELADOS 

 

El prototipo electrónico para el monitoreo y control de nivel de glicol de una máquina salmuera 

de helados está diseñado para permitir el llenado automático desde un tanque de almacenamiento 

hacia la tina de congelación de la máquina evitando el uso del esfuerzo físico humano y un sistema 

manual. 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PARTE MECÁNICA DEL PROTOTIPO 

ELECTRÓNICO 

 

En la Figura 1-1 se muestra las partes de la estructura de la parte mecánica del prototipo 

electrónico donde se visualiza de manera gráfica el sistema de llenado desde el tanque de 

almacenamiento hasta la tina de glicol, el sistema de llenado del tanque de almacenamiento y el 

sistema para el vaso comunicante.  

 

 

Figura 1-1: Partes de la estructura mecánica del prototipo electrónico  

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 



 

En la Figura 2-1 se identifica los elementos hidráulicos de la estructura mecánica mediante un 

diagrama P&ID. 

 

 

Figura 2-1: Diagrama P&ID de la estructura mecánica del prototipo electrónico  

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

2. ESTRUCTURA DE LA PARTE ELÉCTRICA 

 

En la Figura 3-1 se observa el tablero de control en donde la parte frontal de la puerta consta de 

la pantalla LOGO! TDE; tres luces piloto verdes que corresponden al compresor y ventiladores, 

bomba de recirculación, bomba de llenado de glicol indicando que se encuentran en actividad; 

una luz piloto rojo que representa que la máquina salmuera de helados está apagada.  El tablero 

de control dispone de dos selectores de tres posiciones, un botón de inicio, un botón de paro y 

uno de emergencia. 

 

En el selector que se encuentra en la parte izquierda del tablero, la primera posición representa el 

modo manual para la realización de mantenimiento, si el selector se encuentra en esta posición 

con el segundo selector se activa independientemente el compresor-ventilador, bomba de 

agitación y la bomba para el llenado de glicol una vez pulsado el botón inicio y se desactiva 

individualmente con el botón de paro. La posición dos del primer selector representa un OFF y la 

última está configurado para el modo automático en el que todos los elementos de la máquina 

salmuera de helados incluido el control de nivel si es menor al 97% se activa una vez presionado 

el botón de inicio para así empezar con la congelación y agitación del glicol. 

 

En el modo manual es posible llenar el tanque de almacenamiento con la bomba periférica 

manteniendo presionado el botón de inicio para que se encienda la misma y dejando de presionar 



 

se desactiva automáticamente, esto es por seguridad debido a que los contenedores del glicol 

comprados al proveedor solo tienen una capacidad de 20 litros. Finalmente se debe regresar el 

selector 1 a la posición de OFF. 

 

 

Figura 1-2: Tablero de control del prototipo electrónico 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021 

 

En el tablero de control se encuentra un botón de paro de emergencia, cuando este se activa 

permite detener el proceso por completo en caso de una situación crítica ya sea que se encuentre 

el funcionamiento el modo manual o el modo automático, para identificar la alerta del botón de 

emergencia la pantalla TDE se pone de color rojo. 

 

3. CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO CMR2020 PARA LA COMUNICACIÓN 

GSM  

 

Para realizar las configuraciones el módulo CMR2020 LOGO!, en primer lugar, es necesario 

verificar la presencia de la tarjeta SIM en el puerto del dispositivo, en este caso el número 

telefónico es 0984404809 

 



 

 

Figura 1-3: Tarjeta SIM en el módulo GSM 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Ingresar en el URL del navegador la dirección 192.168.0.3 (por defecto en el módulo) como se 

observa en la Figura 5-1, en la página de entrada se escribe el usuario (admin) y la contraseña 

(tesis2020), después se dispone de la página principal para la configuración del dispositivo, 

mostrando en un inicio un resumen general en donde se debe verificar que se encuentre conectado 

el CMR2020 en Ethernet Interfase/Connection status. 

 

                     

Figura 2-3: Página de inicio del módulo CMR2020 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

En la página de sistema como se muestra en la Figura 6-1 se encuentra cuatro pestañas, en la 

primera denominada General se observa el nombre del módulo, un tiempo para cerrar la sesión 

cuando no se use el servidor web y deshabilitado el GPS, si en futuras aplicaciones se incorpora 

la antena de GPS se activaría. Para realizar configuraciones se debe pulsar el botón Aplicar 

efectuar los cambios.  



 

 

 

Figura 3-3: Página de sistema en el módulo CMR2020 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

En la Figura 7-1 se observa que la página de la red WAN dispone de cuatro pestañas, en la red 

movil inalámbrica se establece la conexión marcando la casilla Enable mobile wireless interface 

y se procesede a dar clic en aplicar. 

 

 

Figura 4-3: Red inalámbrica en el módulo CMR2020 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

En la Figura 8-1 se muestra la pestaña denominada celda inalámbrica se verifica la intensidad de 

la antena GSM/GPRS, permitiendo encontrar la posición de la antena para mejor recepción de la 

señal. 



 

Figura 5-3: Celda inalámbrica en el módulo CMR2020 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

En la Figura 9-1 se observa la página de usuarios y grupos, está diseñada para el ingreso de nuevos 

números telefónicos para el control remoto del dispositivo, siempre que se anteponga el código 

del país, en este caso +593 para Ecuador, el módulo tiene un límite máximo de 20 usuarios. 

 

 

Figura 6-3: Usuarios y grupos en el módulo CMR2020 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

En la Figura 10-1 se observa la pestaña de la ventana de usuario que es la administración de los 

grupos de destinatarios, para crear grupos se selecciona el botón Add y se selecciona los usuarios 

que pertenecerán a dicho grupo con un limitante de cinco usuarios, la descripción para la 

recepción de SMS y finalmente seleccionar Aplicar. 



 

 

Figura 7-3: Configuración de un grupo en el módulo CMR2020 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

En la Figura 11-1 se muestra la ventana de supervisión y la pestaña de mensajes de texto donde 

se configuran los mensajes que recibiran los usuarios referente a las entradas del PLC LOGO!  

 

 

Figura 8-3: Supervisión del mensaje de texto en el módulo CMR2020 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

En la Figura 12-1 se presenta la pestaña de Señales, se muestran las variables que estan enlazadas 

entre el CMR2020 y el PLC LOGO!, para añadir una nueva señal se pulsa en añadir una vez que 

se configure la señal se selecciona en aplicar. 



 

 

Figura 9-3: Supervisión de las señales en el módulo CMR2020 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Para visualizar y añadir las acciones de control, es decir, cuando una variable cambia de estado 

se dirige a la pestaña de eventos como se observa en la Figura 13-1.  

 

 

Figura 10-3: Acciones de control en el módulo CMR2020 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

En la Figura 14-1 se muestra la configuración de los mismos establecidos según las condiciones 

del proceso de control. 



 

 

Figura 11-3: Configuración de las acciones en el módulo CMR2020 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

La pestaña de asignaciones está diseñada para enlazar el evento con la acción configurada 

previamente como se observa en la Figura 15-1. 

 

 

Figura 12-3: Asignación de las acciones en el módulo CMR2020 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Para verificar la configuración del monitoreo remoto de la máquina salmuera de helados, es decir, 

el envío de mensajes respecto a las acciones y eventos del proceso, se accede a la pestaña de 

resumen de la pantalla de monitoreo como se observa en la Figura 16-1. 



 

 

Figura 13-3: Monitoreo del proceso en el módulo CMR2020 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

El módulo LOGO! CMR2020 cuenta con una seguridad para la recepción de mensajes, por ende, 

para realizar el control de envío de activación y desactivación de la máquina salmuera de helados 

se colocó la contraseña “SALMUERA”, en la pestaña SMS de la pantalla WAN como se observa 

en la Figura 17-1.  

 

 

Figura 14-3: Seguridad en el módulo CMR2020 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

 



 

Para la configuración de los mensajes que serán enviados al módulo CMR2020 es necesario 

dirigirse a la pestaña SMS alias de la pantalla WAN, como se evidenia en la Figura 18-1, en este 

caso están configurados dos mensajes ON (para encender la máquina en modo remoto) y OFF 

(para desactivar la máquina en modo remoto). 

 

 

Figura 15-3: Configuración de la recepción de mensajes en el módulo CMR2020 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

4. PROGRAMA EN LOGO SOFT COMFORT 

 

En la Figura 19-1 se observa la programación el LOGO Soft Comfort separados en el menú que 

se observa en la pantalla TDE, la configuración de los Set-point para la programación tanto del 

control de congelación y el control de nivel del glicol en la máquina salmuera de helados. 



 

 



 

 

Figura 1-4: Programación en LOGO Soft Comfort V8.2 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE USO DE LA PANTALLA LOGO! TDE 

 

La pantalla LOGO! TDE cuenta con dos pantallas principales y tres pantallas secundarias que se 

describen a continuación.  

 

En el primer panel se visualiza el nombre de la microempresa “Helados Mi Chiquito”  y el nombre 

de la máquina salmuera de helados como se observa en la Figura 20-1, mediante el botón F1 se 

dirige a las subpantallas y con el F4 se dirige a la segunda pantalla principal. 



 

 

Figura 1-5: Nombre de la empresa y de la máquina 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Con el botón F1 se observa los datos del sistema de congelación con la temperatura en tiempo 

real del glicol y el set point establecido, así como el rango que debe existir como se visualiza en 

la Figura 21-1.   

 

 

Figura 2-5: Pantalla del sistema de congelación 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Si se encuentra en la pantalla de la Figura 21-1 y se presiona el botón F1 se muestra la siguiente 

pantalla donde se puede variar el set point de la temperatura mínima del glicol en la máquina 

salmuera de helados y con los botones F2 y F3 se puede bajar o subir este valor, tal como se 

observa en la Figura 22-1. 

 



 

 

Figura 3-5: Modificación del set point del sistema de congelación 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Al pulsar el botón F4 se dirige a la segunda pantalla principal en donde se presenta la información 

de las personas que realizaron la implemntación del prototipo como se observa en la Figura 23-1. 

 

 

Figura 4-5: Pantalla de presentación  

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Si se encuentra en la Figura 24-1 y se presiona el botón F1 se muestra la pantalla de la Figura 21-

1, donde se observa el nivel del glicol en la tina de la máquina salmuera de helados y el nivel 

máximo y el nivel mínimo del glicol en porcentaje. 

 



 

 

Figura 5-5: Pantalla del sistema de nivel del glicol  

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Al presionar el botón F1 se muestra la siguiente pantalla para modificar el nivel mínimo del glicol 

en la tina de la máquina salmuera de helados, el valor se puede subir o bajar con los botones F2 y 

F3 respectivamente como se observa en la Figura 25-1. 

 

 

Figura 6-5: Pantalla para modificar el set point del sistema de nivel 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

En la pantalla Siemens TDE se puede distinguir los modos de funcionamiento mediante diferentes 

colores del display, se visualiza de color naranja cuando se encuentra en modo manual; en modo 

automático en color blanco y en modo remoto de color blanco intermitente como se observa en la 

Tabla 1-1. Se puede visualizar distinta información navegando en la pantalla como la temperatura 

y nivel del glicol, además se puede establecer valores mínimos para cada uno. 

 

 

 



 

Tabla 1-5: Color de la pantalla TDE  

COLOR DE LA PANTALLA SEGÚN LA FUNCIÓN 

COLOR FUNCIÓN 

Rojo  Alerta paro de emergencia  

Naranja  Modo manual 

Blanco Modo Automático 

Blanco intermitente  Comunicación remota GSM  

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA EN LABVIEW 

 

Para la realización de la interfaz gráfica en LabVIEW en este caso por la aplicación de la 

tecnología OPC se requiere previamente configuración del servidor como se observa en la Figura 

26-1. 

 

 

Figura 1-6: Configuración del OPC 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

La interfaz gráfica del prototipo electrónico, que está compuesto por tres pantallas en la primera 

se describe la portada del trabajo de integración curricular como se observa en la Figura 27-1, 

también se dispone de botones que permiten acceder a las otras pantallas de la interfaz. 

 



 

 

Figura 2-6: Pantalla de presentación en LabVIEW 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

Mediante la pantalla de la Figura 28-1 se puede monitorear cada equipo si se encuentra 

funcionando mediante indicadores los cuales son de color rojo cuando se encuentran apagados y 

de color verde cuando están encendidos. Además, se observa la temperatura y el nivel del glicol 

en la máquina salmuera de helados, el primero se visualiza de manera gráfica (tanque) y de manera 

numérica con un porcentaje, el segundo de manera gráfica por un termómetro y también de 

manera numérica.  

 

La programación en la interfaz gráfica de LabVIEW del monitoreo y control de nivel se observa 

en la Figura 29-1, se evidencia la configuración de los indicadores de las variables del proceso. 

 



 

 

Figura 3-6: Pantalla de monitoreo y control en LabVIEW 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

 

Figura 4-6: Pantalla de monitoreo en LabVIEW 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 



 

En la Figura 30-1 se puede observar gráficas con las tendencias de la temperatura y el nivel del 

glicol para conocer la variación durante el tiempo de funcionamiento de la máquina salmuera de 

helados, mientras que en la Figura 31-1 se evidencia la programación de las gráficas de nivel y 

temperatura de glicol. 

 

 

Figura 5-6: Pantalla de tendencias en LabVIEW 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 

 

 

Figura 7-6: Pantalla de tendencias en LabVIEW 

Realizado por: Zambrano, A.; Zambrano, K., 2021. 



 

Anexo B: Fuente de alimentación LOGO! 6EP1332-1SH43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo C: Siemens LOGO! 12/24 RCE – 6ED1052-1MD08-0BA0. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo D: Módulo CMR2020 LOGO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo E: Modulo de expansión 6ED1055-1MB00-0BA2. 

 

 

 

 



 

Anexo F: Módulo de temperatura AM2 RTD LOGO! 

 

 

 

 



 

Anexo G: Pantalla LOGO! Siemens TDE. 

 

 

 

 



 

Anexo H: Programación en LOGO Soft Comfort v8.2. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I: Síntesis de los comandos SMS y posibles respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO J: Fotografías  

 

Máquina salmuera de helados sin la implementación del prototipo y desarrollo del tablero 

eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Explicación del funcionamiento del prototipo electrónico al personal de la planta de produccción. 
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